
Instrukcja Obs
Brother CV3440/ CV3550

Zalecamy przeczytanie instrukcji przed uruchomieniem maszyny
, wa instrukcj , bo mo







COVERLOKA



ZYGOTOWANIE DO NAWLEKANIA

ZYCIE

ZWI

JA.

JA



ZDZIA

Gniazdko kontrolera no

Za pokryw

Uchwyty na akcesoria

Zestaw igie

Maszt

Obcinacz nitki
Pokrywa tylnia

Podstawka

Za pokryw



Pokrowiec
Pude
P

Szczoteczka

Stopka przezroczysta

Kontroler

Instrukcja DVD

Instrukcja obs

Prowadnik ta

Prowadnik do szlufek

Zestaw zwijaczy do ta

Lamownik dwufunkcyjny



órnym przeplotem Brother CV3550

Za pokryw

Zestaw igie

Za pokryw



órnym przeplotem

Pokrowiec
Pude
P

Szczoteczka

Stoka przezroczysta
Przeplatacz
Prowadnik nici

Kontroler no

Instrukcja Obs

Prowadnik ta

Prowadnik do szlufek

Przyrz

Lamownik dwufunkcyjny
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Zaciskanie

GA



ZDZIA
ZYGOTOWANIE DO NAWLEKANIA

Nicielnica
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Siatka na nici



ZDZIA

zgodnie z
rysunkiem.

w kanale
oznaczonym niebieskim trójk
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i przewlecz nitk

GA

Nie przewlekaj grubej nici przez 



Do lewej igy
Do 
Do prawej ig
P

Od przodu do ty

Prowad

na
nicielnicy, przewlekaj

prowadz

kieruj



ZDZIA
órnym przeplotem

w kanale

, aby
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GA
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Potrójny cover stitch (trzy ig y, cztery nitki ):
nawlekamy wszystkie trzy ig y.

Dwuig owy, trzy nitkowy cover stitch (szeroki)
(6 mm): nawlekamy lew i praw ig .

Dwuig owy, trzynitkowy cover stitch (w ski)

(3 mm): nawlekamy rodkow i praw ig .

Dwunitkowy a cuszkowy stitch: nawlekamy
tylko rodkow ig (i chwytacz).

Do lewej ig
Do 
Do prawej ig
P

Od przodu do ty  

na nicielnicy,
przewlekaj



órnej nitki

órnej nitki

Uchwyt przeplatacza

órnej nitki

D

Uchwyt przeplatacza



GA
Zanim przyst

Tor nitki
oznaczony jest

prowadz

 

GA

Nie przewlekaj grubej nici przez 



ZDZIA

Zalecane napr

GA

Kierunek szycia



Kierunek szycia

Kierunek szycia



ójny

Kierunek szycia



ZDZIA

óbne przeszycia

ówka

ówka
Je

Zak  s
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Zaka

ówka

5. Powoli poci gnij za materia  jak na rysunku, 
tak aby ko cówki nitek ig owych przesz y na 
spód materia u.

Obetnij nitk  chwytacza

ówka



ówka
Zalecamy aby nitki ci
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Z wolnym ramieniem

Obudowa ramienia



ZDZIA

ZWI ZYWANIE MÓW

zyczyna Wskazówka

Za ma Zwi

Z
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Zerwana nitka

Zapl

Zmniejsz napr

zepuszczanie 

B z wszystkie nitki i 
nawlecz od nowa.
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YFIKACJA
Brother CV3440

Zastosowanie Cienkie i grube materia

Pr

zeroko

G

Skok ig

Stopka stopka zawiasowa

Wysoko

Ig

: 2,3 lub 4 nitkiIlo

: 1,2 lub 3 ig

Rodzaje 

Waga maszyny

Wymiary maszyny

Brother CV3550

Cienkie i grube materia

Pr dko  szycia

zeroko

G

Skok igielnicy

Rodzaj stopki stopka zawiasowa

Wysoko

Ig

Zmienna: 2,3,4 lub 5 nitekIlo

Zmienna: 1,2 lub 3 ig y

Rodzaje 1. ig owy, 2. nitkowy cieg a cuszkowy

2. ig owy, 3. nitkowy cieg drabinkowy szeroki na 6 mm

2. ig owy, 3. nitkowy cieg drabinkowy w ski na  3 mm

3. ig owy, 4. nitkowy drabinkowy cieg szeroki na 6 mm

z górnym przeplotem szeroki 

2. ig owy,4. nitkowy z górnym przeplotem w  3 mm

z górnym przeplotem 

Waga maszyny

Wymiary


