Instrukcja obstugi

Maszyna do szycia
Product Code (Kod produktu): 888-X53/X54/X55/X56

Ei Wsparcie odnos$nie produktu i odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania
(FAQ) mozna znalez¢ na stronie internetowej http://solutions.brother.com.
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WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem pracy
Z maszyna przeczytaj informacje
dotyczace bezpieczenstwa.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

- Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia
pradem elektrycznym:

Zawsze wyjmuj wtyczke z gniazdka
natychmiast po zakonczeniu pracy, przed
Czyszczeniem maszyny oraz przed
wykonaniem wszelkich czynnosci
serwisowych opisanych w tej instrukcji lub
przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru.

A OSTRZEZENIE

- Aby zmniejszy¢ ryzyko oparzen, pozaru,
porazenia pragdem lub obrazen cielesnych:

Zawsze wyjmuj wtyczke z gniazdka
przed przeprowadzaniem regulacji
opisanych w tej instrukgji.

* Aby wyjac wtyczke z gniazdka, ustaw
wigcznik maszyny w pozycji ,0” w celu
jej wytaczenia, a nastepnie przytrzymaj
wtyczke i wyciggnij jg z gniazdka
elektrycznego. Nie ciggnij za przewdd.

« Podtgczaj maszyne bezposrednio do
gniazdka elektrycznego. Nie uzywaj
przedtuzaczy.

« Zawsze wyjmuj wtyczke z gniazdka
w przypadku przerwy w dostawie energii
elektrycznej.

Nigdy nie korzystaj z maszyny, jezeli
przewod lub wtyczka sg uszkodzone, a takze
Jesli maszyna nie dziata prawidtowo, zostata
upuszczona lub uszkodzona badZ miata kontakt
z woda. Przekaz maszyne do najblizszego
autoryzowanego sprzedawcy lub centrum
serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy,
regulacji elektrycznych lub mechanicznych.

+ Jesli podczas przechowywania lub
uzytkowania maszyny zauwazysz co$
nietypowego, np. zapach, przegrzanie,
odbarwienie lub odksztatcenie,
zaprzestan uzywania maszyny
i natychmiast odigcz wtyczke przewodu
zasilania od gniazdka.

» Podczas transportowania maszyny trzymaj
ja za uchwyt. Podnoszenie maszyny za
Jjakakolwiek inng cze$¢ moze spowodowac
Jej uszkodzenie lub doprowadzi¢ do
upadku i ewentualnych obrazen.

* Podczas podnoszenia maszyny nie
wykonuj nagtych ani nieostroznych
ruchéw, poniewaz moze to doprowadzi¢
do urazéw kregostupa lub kolan.

Zawsze zachowuj czysto$¢ w miejscu
pracy:

« Nigdy nie uzywaj maszyny, jesli jej otwory
wentylacyjne sg zablokowane. Zwracaj
uwage na to, aby otwory wentylacyjne
i rozrusznik nozny byty wolne od
nagromadzonych skrawkéw materiatu,
kurzu czy luznych kawatkéw tkaniny.

» Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw na
rozruszniku noznym.

» Nie uzywaj przedtuzaczy. Podigczaj
maszyne bezposrednio do gniazdka
elektrycznego.

+ Nigdy nie upuszczaj ani nie wktadaj
zadnych przedmiotow do zadnego otworu.

» Nie uzywaj maszyny w pomieszczeniu,
w ktdérym uzywane sg substancje
w aerozolu (spray) lub w ktérym
podawany jest tlen.

» Nie uzywaj maszyny w poblizu zrodet
ciepta, takich jak piekarnik czy zelazko,
poniewaz moze to spowodowaé
zapalenie sie maszyny, przewodu
zasilania lub obrabianego materiatu, co
z kolei moze doprowadzi¢ do pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym.

+ Nie umieszczaj maszyny na niestabilnej
powierzchni, takiej jak chybotliwy lub
pochyly stét, poniewaz maszyna moze
spasc, powodujgc obrazenia.

Wymagane jest zachowanie
szczegolnej ostrozno$ci podczas szycia:

+ Zawsze zwracaj szczegblng uwage na
igte. Nie uzywaj wygietych ani
uszkodzonych igiet.

+ Nie zblizaj palcéw do zadnych ruchomych
czedci. Wymagane jest zachowanie
szczegolnej ostroznoéci podczas czynnoci
wykonywanych w obszarze pracy igly.



* Nie wltacza¢ maszyny przy wcidnietym
pedale sterowania. Maszyna moze nagle
zaczg¢ pracowac i spowodowac
obrazenia lub zosta¢ uszkodzona.

« W momencie wykonywania
jakichkolwiek regulacji w obszarze pracy
igly, ustaw wtgcznik maszyny w pozyciji
,O" w celu jej wytgczenia.

* Nie korzystaj z uszkodzonej ani
nieodpowiedniej ptytki §ciegowe;.

W przeciwnym razie moze doj$¢ do
ztamania igty.

« Nie dociskaj ani nie ciagnij tkaniny podczas
szycia i postepuj zgodnie z instrukcjami
podczas szycia na wolnym ramieniu, aby
nie wygia¢ igly i nie ztamac jej.

Ta maszyna nie jest przeznaczona do
zabawy:

» Nalezy postepowac ze szczegbing
ostroznoscig w przypadku, gdy maszyna
jest uzywana przez lub w poblizu dzieci.

+ Plastikowe opakowanie, w ktdrym
maszyna zostata dostarczona, nalezy
przechowywac poza zasiegiem dzieci
lub wyrzucié. Nigdy nie pozwalaj
dzieciom bawi¢ sie opakowaniem,
poniewaz grozi to uduszeniem.

+ Nie uzywaj maszyny poza pomieszczeniami.

Aby wydtuzy¢ okres uzytkowania
maszyny:

+ Nie przechowuj maszyny w miejscach
wystawionych na bezposrednie dziatanie
Swiatta stonecznego lub o duzej wilgotnosci.
Nie korzystaj ani nie przechowuj maszyny
w poblizu ogrzewaczy wewnetrznych,
zelazek, lamp halogenowych lub innych tego
typu goracych obiektow.

+ Do czyszczenia obudowy uzywaj wytgcznie
neutralnych mydet lub detergentow. Nigdy
nie stosuj do czyszczenia benzenu,
rozcienczalnika ani proszku do szorowania.
Moga one uszkodzi¢ obudowe lub maszyne.

» Zawsze korzystaj z instrukcji obstugi
podczas wymiany lub instalacji zespotéw,
stopki, igty lub innych cze$ci w celu
zapewnienia ich prawidtowej instalacji.

Aby przeprowadzi¢ naprawe lub
regulacje:
« W razie uszkodzenia o$wietlenia (diody)
konieczna jest jego wymiana
u autoryzowanego sprzedawcy.
+ Wprazie wystapienia usterki lub konieczno$ci
regulacji maszyny zawsze najpierw zapoznaj sie
z tabela rozwigzywania probleméw znajdujacq
sie z tytu instrukcji obstugi w celu

zidentyfikowania problemu i przeprowadzenia
samodzielnej regulacji. Jesli problem nie
zostanie rozwigzany, skontaktuj sie z lokalnym
autoryzowanym sprzedawca firmy Brother.
Uzywaj maszyny zgodnie z jej
przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji
obstugi.
Uzywaj akcesoriéw zalecanych przez
producenta i wymienionych w instrukgciji.

Zawartos$¢ instrukcji oraz specyfikacje
produktu moga ulec zmianie bez
wczesniejszego powiadomienia.
Dodatkowe informacje na temat produktu
znajduja sie na stronie internetowej, pod
adresem www.brother.com

ZACHOWAJ TE
INSTRUKCJE

Ta maszyna jest
przeznaczona wyltacznie
do uzytku domowego.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzycia przez osoby z ograniczong
sprawnoscig ruchowa, czuciowg lub
umystowa (w tym dzieci) lub niedysponujgce
odpowiednim doswiadczeniem i wiedzg bez
nadzoru lub przeszkolenia w dziedzinie
uzytkowania urzadzenia ze strony osoby
odpowiedzialnej za bezpieczerstwo.
Nie nalezy zostawia¢ dzieci bez dozoru
w Bobliiu urzadzenia, aby nie dopusci¢ do
zabawy z urzadzeniem.
Urzadzenie moze by¢ uzywane przez
dzieci od 8 lat wzwyz oraz przez
osoby o obnizonych mozliwo$ciach
fizycznych, sensorycznych lub
umystowych lub nie posiadajace
doswiadczenia ani odpowiedniej
wiedzy, pod warunkiem, ze pracujg
pod nadzorem lub zostaty
Eoms_truowane 0 zasadach
ezpiecznego uzytkowania
urzadzenia | s $wiadome mozliwych
zagrozen. Dzieci nie powinny sig
bawi¢ urzadzeniem. Czyszczenie
oraz czynnosci konserwacyjne nie
powinny by¢ wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
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IN FORM ACJ E DOTYCZ AC’E » Zawsze zakiadaj pokrywe bezpiecznika. Nigdy nie

korzystaj z wtyczek bez pokrywy bezpiecznika.

WYLACZN'E UZYTKOWNl KOW » Jesli dostepne gniazdko elektryczne nie jest

przystosowane do wtyczki dostarczonej wraz
Z WI ELKI EJ BRYTAN"’ z maszyna, skontaktuj sie z autoryzowanym sprzedawcg
|RLAN D", MALTY | CYPRU w celu uzyskania odpowiedniego przewodu.
WAZNE

+ W przypadku wymiany bezpiecznika instalowanego
we wtyczce, skorzystaj z zatwierdzonego przez
ASTA bezpiecznika typu BS 1362, tzn.

o0znaczonego symbolem i 0 natezeniu
identycznym z zaznaczonym na wtyczce.
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1 ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCIA

AKCESORIA

Zaprojektowalismy te akcesoria, aby utatwi¢ uzytkownikom wykonywanie wiekszosci prac zwigzanych z szyciem.
1. 2. 3. 4. 5.
< S
© B > S
6. 7

Kod czesci Kod czesci
Nr Nazwa czesci Ameryka Nr Nazwa czesci Ameryka
Pélnocna Inne Pélnocna Inne
i Poludniowa i Poludniowa

1 Stopka do Sciegu XC4901-121 5 Zestaw igiet Zestaw 3 szt.: XE5328-001

zygzakowego ,J’ (w maszynie) (igta o gruboéci 90/14) | Zestaw 2 szt.: XE7064-001
2 [ Stopka do obszywania dziurek ,A" X59369-321 6 | Srubokret XF3557-001
3 _[Stopka do zamkow ,I” XE9369-001 7 |Rozrusznik nozny Patrz strona 5

Dolna szpulka SFB:
4 (jedna jest w maszynie) SA156 XA5539-151

'{:* Uwaga

® W zaleznosci od modelu maszyny dotgczone sg rézne akcesoria.

Akcesoria opcjonalne

Ponizsze czesci sg dostepne jako akcesoria opcjonalne do nabycia osobno. W zaleznos$ci od zakupionego
modelu, do maszyny moga by¢ dotgczone ponizsze akcesoria.

1. 2. . 4, 5.
\> % E ﬁ @
6. 7. 8.
2 £ 7’
Kod czesci Kod czesci
Nr Nazwa czesci Ameryka Nr Nazwa czesci Ameryka
Pélnocna Inne Pélnocna Inne
i Poludniowa i Poludniowa
1 | Ptytka do cerowania XC6063-021 5 |Stopka do pikowania sa125 |FOOTN:
2 |Stopkado przyszywania XE2137-001 1/4 cala XC1944-052
guzikow ,M” 6 Stopka krawedziowa SA127 FOO3N:
3 | Stopka gérnego SA107 |F034N: waska XC1945-052
transportera XC2165-002 7 Stopka do sciegu SA134 FO18N:
4 |stopkadopikowania | satze [FOOM. Slepego ::(511;16 052
8 |Prowadnik do pikowania| SA132 XC2215-052




ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCIA

CZESCI GLOWNE

@

® ©

@ Q0 © ©6
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Nawijacz szpulki dolnej (Strona 11)

Ten element stuzy do nawijania nici na szpulke
dolna,.

Trzpien szpulki (Strona 11, 14)

Stuzy do przytrzymywania szpulki z nicig.
Prowadnik nici (Strona 11, 14)

Jest uzywany podczas nawijania nici na szpulke,
a nastepnie podczas nawlekania w maszynie.
Dzwignia podnoszenia nici (Strona 15)
Pokretto naprezenia nici gérnej (Strona 21)
Stuzy do regulowania naprezenia nici gérnej.
Przecinak nici (Strona 19)

Przeprowadz nici przez przecinak, aby je obcigé.

Ptaska przystawka z pojemnikiem na akcesoria
(Strona 5)

Stopka (Strona 8)

Dzwignia szycia wstecznego (Strona 10)
Nacisnij te dzwignig, aby wykona¢ scieg

w przeciwnym kierunku.

Sruba do precyzyjnej regulacji obszywania
dziurek (Strona 27)

Pokretto wyboru wzoru (Strona 9)

Obré¢ pokretto w dowolnym kierunku, aby wybraé
zadany $cieg.

Pokretto

Stuzy do recznego podnoszenia i opuszczania
igty.

Wiacznik zasilania i o$wietlenia (Strona 7)
Stuzy do wiaczania i wytaczania zasilania oraz
oswietlenia.

Gniazdol/ztacze rozrusznika noznego (Strona 6)
Stuzy do podtgczania rozrusznika noznego oraz
do podtaczania maszyny do gniazdka
elektrycznego.

Dzwignia podnoszenia stopki (Strona 14)
Stuzy do podnoszenia i opuszczania stopki.

Rozrusznik nozny (Strona 7)
Stuzy do regulacji szybkosci szycia oraz do
uruchamiania i zatrzymywania maszyny.
Rozrusznik nozny:
model KD-1902 w regionach, gdzie jest stosowane
napiecie 110-120V
KD-1902 w regionach, gdzie jest stosowane
napiecie 110-127V (tylko Brazylia)
model KD-2902 w regionach, gdzie jest stosowane
napiecie 220-240V
Kod rozrusznika noznego rézni si¢ w zaleznosci od
kraju lub regionu. Skontaktuj sie ze sprzedawca lub
najblizszym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ptaska przystawka
Akcesoria mozna przechowywaé w pojemniku
wewnatrz ptaskiej przystawki.

Przesun plaska przystawke w lewo,
aby ja otworzy¢.

@ Ptaska przystawka
@ Pojemnik do przechowywania



UZYTKOWANIE MASZYNY DO SZYCIA

OSTRZEZENIE

i|

Jako zrédta zasilania uzywaj tylko standardowej sieci elektrycznej. Korzystanie

z innych zrédet zasilania grozi pozarem, porazeniem pradem elektrycznym lub
uszkodzeniem maszyny.

Sprawdz, czy wtyczki przewodu zasilania sa pewnie wiozone do gniazdka
elektrycznego i gniazda zasilania maszyny.

Nie podiaczaj przewodu zasilania do gniazdka elektrycznego, ktére jest w zlym stanie.
Wyiacz zasilanie i wyjmij wtyczke w nastepujacych przypadkach:

oddalenie si¢ od maszyny

zakonczenie pracy z maszyna

przerwa w dostawie energii elektrycznej w trakcie korzystania z maszyny
nieprawidtowe funkcjonowanie maszyny z powodu ztego podiaczenia do zasilania
lub jej odtaczenia

* w trakcie burzy

o o o o

A\ PRZESTROGA

Uzywaj wytacznie przewodu zasilania dotagczonego do maszyny.

Nie uzywaj przedtuzaczy ani rozgateznikéw, do ktorych podtaczone sa inne urzadzenia.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze by¢ przyczyna pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.
Nie dotykaj wtyczki mokrymi rekami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze by¢
przyczyna porazenia pradem elektrycznym.

Zawsze wylaczaj maszyne przed wyjeciem wtyczki z gniazdka. Wyjmujac wtyczke

z gniazdka, trzymaj jg zawsze za obudowe. Trzymanie wtyczki za przewod w trakcie jej
wyjmowania moze spowodowac¢ uszkodzenie przewodu lub by¢ przyczyng pozaru
badz tez porazenia pradem elektrycznym.

Nie pozwol, aby przewdd zasilania ulegt przecieciu, uszkodzeniu, splataniu,
nienaturalnemu wygigciu, pociagnigciu, skreceniu lub zwinigciu. Nie kladz na
przewodzie ciezkich przedmiotéw. Trzymaj przewod z dala od zrédet ciepta. Powyzsze
przypadki moga spowodowac uszkodzenie przewodu, by¢ przyczyng pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym. W razie uszkodzenia przewodu lub wtyczki maszyne
nalezy odda¢ do autoryzowanego sprzedawcy w celu naprawy.

Jezeli maszyna nie jest uzywana przez dtuzszy czas, wyjmij wtyczke z gniazdka. W
przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru.

Podiaczanie wtyczek 24 Uwaga

M

Podtacz wtyczke rozrusznika noznego @ Jesli w trakcie pracy maszyny do szycia
do maszyny. nastapi przerwa w dostawie pradu, wytacz
Podtacz wtyczke przewodu zasilania maszyne i odigcz przewod zasilania.

do gniazdka elektrycznego. Podczas ponownego uruchamiania
maszyny do szycia zachowaj odpowiednig

kolejno$¢ wykonywanych czynnosci, co
zapewni jej prawidtowe funkcjonowanie.




ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCIA

Wiacznik zasilania i
oswietlenia

Ten wigcznik stuzy do wigczania i wytgczania
zasilania oraz o$wietlenia.

3* >

@ Wigczanie (w kierunku oznaczenia ,|”)
® Wyiaczanie (w kierunku oznaczenia ,0”)

A\ PRZESTROGA

® Nie wigcza¢ maszyny przy
wcisnietym pedale sterowania.
Maszyna moze nagle zaczaé¢
pracowac i spowodowac obrazenia
lub zosta¢ uszkodzona.

Rozrusznik nozny

Po delikatnym naci$nieciu rozrusznika noznego w dét
maszyna bedzie dziata¢ z niewielkg szybkoscia.
Mocniejsze naci$nigcie spowoduje zwigkszenie
szybkosci pracy maszyny. Po zdjeciu stopy

z rozrusznika noznego maszyna sie zatrzyma.

© = O

@ Wolniej
© Szybciej

Nalezy zadbac¢ o to, aby podczas uzytkowania
maszyny nic nie lezato na rozruszniku noznym.

A\ PRZESTROGA

® Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie
kurzu i skrawkoéw tkanin na
rozruszniku noznym. Moze to
spowodowac pozar lub porazenie
pradem elektrycznym.

Kontrola igty

W celu zapewnienia prawidtowego szycia igta musi
by¢ zawsze prosta i ostra.

O == 1 O« a]
X == ] X e
X ] X —

B Prawidiowa kontrola igly
Pol6z igte ptaska strong na ptaskiej powierzchni.
Skontroluj igte, patrzac na nig z gory i z bokow.
Wyrzucaj wygiegte igly w bezpieczny sposoéb.

— jtd)

2

@ Rownolegty odstep
@ Réwna powierzchnia (pokrywa szpulki dolnej,
ptytka szklana itp.)

Wymiana igly

A\ PRZESTROGA

® Zawsze wylaczaj maszyne przed
przystapieniem do wymiany igty. W
przeciwnym razie mozesz doznac¢
obrazen w wyniku przypadkowego
nacisnigcia rozrusznika noznego
i uruchomienia maszyny.

® Uzywaj wylacznie igiet przeznaczonych
do domowych maszyn do szycia. Inne
igly moga sie wyginac lub tamac,
powodujac obrazenia.

® Nigdy nie uzywaj wygietej igty.
Wygieta igta moze sig tatwo ztamac,
powodujac obrazenia.

o Wylacz maszyne.

Podnies igle, obracajac pokretto do
siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara), aby oznaczenie na
pokretle byto skierowane w gore.

Opus¢ dzwignie podnoszenia stopki.

O)

@ Dzwignia podnoszenia stopki




A\ PRZESTROGA

PRZESTROGA

® Przed wymiang igly umies¢ pod
stopka skrawek tkaniny lub papieru,
aby zapobiec wpadnieciu iglty do
otworu w plytce sciegowe;.

® Sprawdz, czy wlozona igta dotyka

Przytrzymaj igte lewa reka, a nastepnie
Srubokretem obré¢ do siebie srube

mocujacy igly (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara), aby zdjac

igte.
v
—[%l
|

<

@ Uzyj $rubokretu

» W trakcie poluzowywania lub dokrecania $ruby
mocujacej igte nie uzywaj nadmiemej sity,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
niektorych czes$ci maszyny do szycia.

X

Wsun igte do momentu napotkania
punktu oporu igty, kierujac ptaska
strone igly ku tylnej czesci maszyny.
Nastepnie dokre¢ srube mocujaca igty
za pomoca Srubokretu.

@ Uzyj $rubokretu
|J ® Punkt oporu igly
® lIgta

punktu oporu igly oraz czy sruba
mocujaca igly jest mocno dokrecona za
pomoca srubokretu. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do ztamania igly lub
uszkodzenia maszyny.

Wymiana stopki

A\ PRZESTROGA

® Zawsze wytaczaj maszyne przed

przystapieniem do wymiany stopki.
Nastgpienie na rozrusznik, gdy
maszyna jest wiaczona, spowoduje
uruchomienie maszyny, co moze stac
sig przyczyna obrazen.

Zawsze uzywaj stopki odpowiedniej
do wybranego wzoru $ciegu. Uzycie
niewlasciwej stopki moze by¢
przyczyna uderzania igly o stopke, co
w konsekwencji moze doprowadzi¢
do wygiecia lub ztamania igly

i spowodowa¢ obrazenia.

Uzywaj wylacznie stopek
przeznaczonych do uzytku w tej
maszynie. Uzywanie innych stopek moze
doprowadzi¢ do wypadku lub obrazen.

Stopke nalezy wymienia¢ zaleznie od wykonywanej
pracy i sposobu szycia.

Wytacz maszyne.

Podnies dzwignie podnoszenia stopki.
Podnies igte, obracajac pokretto do
siebie (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara), aby
oznaczenie na pokretle byto
skierowane w gore.

e Zdejmij stopke pociagajac ja pionowo
w dot.

@ Uchwyt stopki
‘ ©® Stopka
Umies$¢ na plytce Sciegowej inng
stopke, ustawiajac rame stopki réwno
z otworem w trzonku.



ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCIA

Opus¢ dzwignie podnoszenia stopki B Kierunek mocowania stopki
i przymocuj stopke do trzonka. Jesli
stopka znajduje sie we wlasciwym
miejscu, rama powinna sie zatrzasna¢.

A\ PRZESTROGA
@ Trzonek

® Rama ® Nieprawidiowy kierunek
zamocowania stopki moze byé
przyczyna uderzania igty o stopke, co
w konsekwencji moze doprowadzi¢
do wygiecia lub ztamania igly
i spowodowac obrazenia.

ELEMENTY DO REGULACJI

Pokretio wyboru wzoru Nazwy wzoréw i Sciegow

A\ PRZESTROGA —1—
b ac q 2 3 4 m—5— 8 z
® Gdy wybierasz wz6r za pomoca I [ l % § ; § % o
pokretta wyboru wzoru, podnies igte, — = = : '
obracajac pokretto do siebie (w 8 o 10 11 12 13 14 1 ;1 1 ‘;W 1;'
kierunku przeciwnym do ruchu R R b
wskazéwek zegara), aby oznaczenie A % 3 §

na pokretle byto skierowane w goére.
Jesli igta znajduje si¢ w potozeniu «1 : Sciegi nr 15-17 sg dostepne tylko w niektérych
dolnym podczas obracania pokretta modelach.

wyboru wzoru, moze dojs¢ do
uszkodzenia igly, stopki lub tkaniny.

Zalecana

Wzér diugosé
(mm (cale)) Odnos$nik
Zalecana do strony

W celu wybrania $ciegu obr6¢é pokretto wyboru wzoru
w dowolnym kierunku.

Nazwa $ciegu szerokosé
(mm (cale))

b a d 0,5 (1/32)

HgE 2
AUTOMATYCZNE
OBSZYWANIE 5 (3ne)
DZIUREK

2
§ 0,7 (1/32)

22, 29, 30,

@ Pokretio wyboru wzoru 32

@ Numer wybranego wzoru SCIEG
ZYGZAKOWY

1,8 (1/8)




Zalecana Zalecana
Wzér dtugosc Wzo6r dtugosc
(mm (cale)) | Odnosnik (mm (cale)) | Odno$nik
Zalecana do strony Zalecana do strony
Nazwa $ciegu szerokos¢é Nazwa $Sciegu szerokosé
(mm (cale)) (mm (cale))
3 -
§ 1,5 (1/16) 2226, 30, s 1(1/16) 0
. 32 —
SCIEG SCIEG
ZYGZAKOWY 3,3 (3/19) ELASTYCZNY 5(3/16)
$ 2 (116 b 2 (1716
i ( ) 22, 29, 30, ( ) 23 32
32 3 3 '
SCIEG CIEG SLEPY
ZYGZAKOWY 5 (3/16) ELASTYCZNY 5 (3/16)
—5— 15
% § g 0,5 (1/32) E 2 (1/16)
] 22,29 24
SCIEG SCIEG 5 (3/16)
ZYGZAKOWY 5 (3/16) OBREBIAJACY
(SATYNOWY) 16
e 1,2 (1/16)
? 1,6 (1/16) < 25
22,31 $CIEG PODWOJNY 5 (3/16)
SCIEG PROSTY _
($rodkowe potozenie igty) 17
1,2 (1/16)
I 25
1,8 (1/8)
22, 31 SCIEG MOSTKOWY 5 (3/16)
SCIEG PROSTY _
($rodkowe potozenie igly)
8 2(1116) Dzwignia szycia wstecznego
22,31 Szycie wsteczne mozna zastosowac do fastrygowania
SCIEG PROSTY i wzmacniania szwow.
($rodkowe potozenie igty) - Aby wykonac szycie wsteczne, nacinij dzwignie
szycia wstecznego do oporu i przytrzymaj jg w tej
) 3 (1/8) pozycji, lekko naciskajgc rozrusznik nozny. Aby szyé
22,28, 29, w przdd, zwolnij dzwignie szycia wstecznego.
SGIEG PROSTY 31,32 Maszyna bedzie wowczas szy¢ do przodu.
. ool — Diugos$¢ Sciegdw wstecznych ma statg warto$¢ 2 mm
(Srodkowe potozenie igly) (1116 cala).
10
T 4 (3/16)
| 22,31
SCIEG PROSTY _
(érodkowe potozenie igty)
161’ 2,5 (3/32) @
] ,
| 22,29, 31 m
SCEGPROSTY _ -
ewe pofozenie ig
b 2 (1/16) //j
! Dzwignia szycia wstecznego
S 23,32 © Dawignia szy ¢
SCIEG SLEPY 5 (3/16)

10



ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCIA

NAWLEKANIE NICI

Nawijanie szpulki dolnej

A\ PRZESTROGA

® Szpulka dolna zostata zaprojektowana specjalnie do uzytku w tej maszynie. W
przypadku uzycia szpulek dolnych przeznaczonych do innych modeli maszyna nie
bedzie dziata¢ prawidtowo. Uzywaj wytacznie szpulki dolnej dotaczonej do maszyny
lub szpulek dolnych tego samego rodzaju (nr czesci: SA156, SFB: XA5539-151).
Stosowanie innych szpulek dolnych moze spowodowac¢ uszkodzenie maszyny.

Rozmiar rzeczywisty
11,5 mm
(7/16 cala)
Ten model Inne modele

(@

@ Catkowicie
weciagnij nié.

@ Tarcza naprezacza ® Watek nawijacza szpulki dolnej @ Dolna szpulka
Pociagnij trzpien szpulki w gore P N
i natéz szpulke z niciq na ten trzpien. N (@.
N » /

Trzymajac ni¢ ze szpulki w jednej rece, &S’ - ( @’
pociagnij ni¢ do siebie, przeciagajac ja

przez rowek w prowadniku nici.
Nastepnie owin ni¢ wokét tarczy
naprezacza i catkowicie wciagnij nic.

g@-’
E=(««(«e
<

A\ PRZESTROGA

® Jesli szpulka nici znajduje sie
w niewlasciwym miejscu lub jest
nieprawidtowo ustawiona, ni¢ moze
sie zaplata¢ na trzpieniu szpulki.

11



Przeciagnij koniec nici przez otwoér
w szpulce dolnej, wyciagajac ja
z wnetrza tej szpulki.

1

}@

Natéz szpulke dolng na watek nawijacza
szpulki dolnej i przesun watek w prawo.
Obra¢ szpulke zgodnie z ruchem
wskazowek zegara az sprezynka nawijacza
wskoczy w naciecie na szpulce.

» Pamietaj, aby wyciggna¢ od 7 do 10 cm
(3—4 calli) nici przez otwér w szpulce dolnej.

/’ﬁ \
!

I3

1‘@
=
i%

@ Sprezynka nawijacza
@ Rowek
® 7-10 cm (34 cale)

A\ PRZESTROGA

® Pociagnij ni¢, naprezajac ja, i przytrzymaj
koniec nici skierowany prosto w gore.
Jesli ni¢ jest zbyt krotka, nie zostata
naprezona lub jest trzymana pod katem,
mozesz doznac obrazen podczas

nawijania nici na szpulke dolna.

6 Wiacz maszyne.

A\ PRZESTROGA

® Nie wiacza¢ maszyny przy wcisnigtym
pedale sterowania. Maszyna moze nagle
zacza¢ pracowac i spowodowac
obrazenia lub zostac uszkodzona.

Trzymajac koniec nici, delikatnie
nacisnij rozrusznik nozny, aby
kilkakrotnie owing¢ ni¢ wokét szpulki
dolnej. Nastepnie zatrzymaj maszyne.

Odetnij nadmiar nici wystajacy nad
szpulke dolna.

+ Pozostaw okoto 1 cm (1/2 cala) nici
wystajacej przez otwoér w szpulce dolnej.

@ 1cm (1/2 cala)

A\ PRZESTROGA

® Pamietaj, aby postepowac zgodnie
z instrukcjami. Jesli nie odetniesz
nadmiaru nici przed nawinieciem
szpulki dolnej, konczaca sig ni¢ moze
zaplatac si¢ wokaét szpulki dolnej
i spowodowa¢ ztamanie igly.

Aby rozpocza¢, nacisnij rozrusznik
nozny.

Gdy szpulka dolna bedzie wyglada¢ na
petna i zacznie si¢ powoli obracac,
zdejmij stope z rozrusznika noznego.

Odetnij ni¢, przesun watek nawijacza
szpulki dolnej w lewo i wyjmij szpulke
dolna.

S Uwaga

® Po nawinieciu nici na szpulke dolng,
i uruchomieniu maszyny do szycia lub
obréceniu pokretta rozlegnie sie odgtos
klikniecia — nie jest on oznaka usterki.

@ Igielnica nie porusza sig, gdy watek nawijacza
szpulki dolnej jest przesuniety w prawo.

A\ PRZESTROGA

® Nieprawidtowe nawinigcie szpulki dolnej
moze powodowac¢ zmiany w naprezeniu
nici i doprowadzic’; do ztamania igly.

®‘ ‘

Roéwne nawiniecie
Niedbate nawiniecie

12



ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCAFHmm—s—m—smsms——

Przytrzymaj koniec nici, popchnij
szpulke dolng w dét palcem,

a nastepnie przeciagnij ni¢ przez
szczeling w pokazany sposaéb.

Nawlekanie dolnej nici

Zat6z szpulke dolng z nawinieta nicia.

A\ PRZESTROGA

+ Nieprawidtowe przetozenie nici przez
sprezyne regulujaca naprezenie w bebenku
moze spowodowac nieprawidtowe
naprezenie nici.

® Pamietaj o wylaczeniu maszyny na
czas nawlekania. Przypadkowe
nastgpienie na rozrusznik nozny
i uruchomienie maszyny do szycia
moze spowodowac obrazenia.

Przed przystapieniem do nawlekania
dolnej nici przygotuj prawidiowo
nawinieta szpulke dolna. Vo

» Szczegdtowe informacije na temat nawijania

szpulki dolnej zawiera strona 11.

Podnies igte, obracajac pokretto do
sobie (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara), i unie$
dzwignie podnoszenia stopki.
Zdejmij pokrywe szpulki dolnej,
przesuwajac ja i unoszac do siebie.

@ Sprezyna regulujgca naprezenie
Zatéz pokrywe szpulki dolnej. Wsun
wystep w rowek chwytacza i zamknij
pokrywe.

@ Pokrywa szpulki dolnej

Umies$¢ szpulke dolng wewnatrz,
wysuwajac ni¢ w kierunku wskazanym
strzaltka.

A\ PRZESTROGA

® Sprawdz, czy szpulka dolna jest
ustawiona tak, aby ni¢ odwijala sig
w prawidtowym kierunku. Odwijanie
sig¢ nici w niewtasciwym kierunku
moze spowodowac nieprawidtowe

naprezenie nici lub ztamanie igly.

13

@ Rowek

® Wystep

« Upewnij sie, ze koniec nici wystaje
z pokrywy w kierunku tylnej cze$ci maszyny
(jak pokazano na rysunku).

+ Przed rozpoczeciem szycia wyciggnij dolng
ni¢. Po nawleczeniu gérnej nici zapoznaj sie
z czgscig ,Wycigganie dolnej nici” na
stronie 16.



Nawlekanie goérnej nici

2

&

@ Trzpien szpulki @ Dzwignia podnoszenia nici
® Prowadnik nici (tyh) ® Oznaczenie na pokretle
® Prowadnik nici (przéd)

A\ PRZESTROGA

® W trakcie nawlekania gérnej nici postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.
Nieprawidtowe nawleczenie gérnej nici moze doprowadzi¢ do zaplatania si¢ nici lub
do wygiecia badz ztamania igly.

® Nigdy nie uzywaj nici o gramaturze 20 ani mniejszej.

® Prawidtowo dobieraj igly i nici. Szczeg6towe informacje na temat prawidtowego doboru
igiet i nici mozna znalez¢ w cze¢sci ,,DOBOR TKANIN, NICI | IGIEL” na stronie 17.

o Wytacz maszyne. Pociagnij trzpien szpulki w gére
i natéz szpulke z nicig na ten trzpien.
Podnie$ dzwignie podnoszenia stopki.

@ Diwig;;wia podnoszenia stopki A PRZESTROGA

Podnies igle, obracajac pokretto do - o o
siebie (w kierunku przeciwnym do ® Jesli szpulka nici znajduje sie
ruchu wskazéwek zegara), aby W niewtasciwym miejscu lub jest
oznaczenie na pokretle byto nieprawidtowo ustawiona, ni¢ moze
skierowane w gore. si¢ zaplata¢ na trzpieniu szpulki

+ Nie mozna nawlec nici w maszynie do i spowodowac ztamanie igty.

szycia bez prawidtowego podniesienia igly.

@ Oznaczenie na pokretle

14



ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCIA

Trzymajac ni¢ ze szpulki w jednej rece, Umies$¢€ ni¢ nad igta za prowadnikiem.
pociagnij ni¢ do siebie, przeciagajac ja « Ni¢ mozna tatwo przetozy¢ przez prowadnik
przez rowek w prowadniku nici. nici igielnicy, przytrzymujac ja lewa reka

+ Upewnij sie, ze nié przechodzi przez i pociagajac prawa.

sprezyne w rowku.

[

@ Sprezyna

Przeciagnij gérna ni¢ w sposob
pokazany na rysunku.

Nawlecz igte, przeciagajac ni¢ od
przodu do tytu. Pozostaw fragment
o dtugosci okoto 5 cm (2 cali).

Pamietaj, aby poprowadzi¢ ni¢ przez
dzwignie podnoszenia nici od strony
prawej do lewej, jak pokazano na
ponizszym rysunku.

@ 5cm (2 cale)

'{* Uwaga

® Pamietaj, aby przed podaniem goérnej nici

@ Dzwignia podnoszenia nici unie$¢ dzwignie podnoszenia stopki oraz
dzwignie podnoszenia nici.

® Nieprawidtowe podanie nici moze
spowodowaé problemy podczas szycia.

@ Przypomnienie

® Jesli dzwignia podnoszenia nici jest
opuszczona, gérna ni¢ nie moze byé
owinieta wokot niej. Pamietaj, zeby
podnies¢ igte, obracajac pokretto do siebie
(w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdéwek zegara) w taki sposéb, aby
oznaczenie na pokretle byto skierowane
w gore.

15



Wyciaganie dolnej nici

Trzymajac delikatnie koniec gérnej
nici, powoli obroé¢ recznie pokretto do
siebie (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara), aby
opusci¢, a nastepnie podnies¢ igte.

Pociagnij za gérna ni¢, aby wyciagnaé
dolna nic.

@ Gorna ni¢

® Dolnani¢
Wyciagnij okoto 10 cm (4 cale) obu nici
i przeciagnij je pod stopka w kierunku
tylnej czesci maszyny.

@ Gorna ni¢
® Dolna ni¢

16



ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA DO SZYCAFHmm—s—m—smsms——

DOBOR TKANIN, NICI | IGIEL

. . . Ni¢ .
Rodzaj tkaniny/zastosowanie Rodzaj Rozmiar Rozmiar igty
Tkaniny Sukno Nic¢ bawetniana 60-90
Sredniej Tafta Ni¢ syntetyczna 75/11-90/14
grubosci Flanela, gabardyna Nié jedwabna 50
. Batyst Ni¢ bawetniana
-LI:::II(?ey Zorzeta Ni¢ syntetyczna 60-90 65/9-75/11
Challis, satyna Ni¢ jedwabna 50
Dzins Ni¢ bawetniana 28 100716
Tkaniny grube Sztruks Nic syntetyczna 90/14-100/16
— 50-60
Tweed Ni¢ jedwabna
Dzersej Igta z zakonczeniem
Tkaniny L P kulkowym
elastyczne Trvkot Nici do dzianin 50-60 75/11-90/14
y (kolor ztoty)
Ni¢ bawetniana
. . . = 50-90
Tkaniny strzepiace sie Ni¢ syntetyczna 65/9-90/14
Ni¢ jedwabna 50
: : Ni¢ syntetyczna 30 100/16
Tkaniny do obszywania P
y y Ni¢ jedwabna 50—60 75/11-90/14

'{* Uwaga

® Nigdy nie uzywaj nici o gramaturze 20 ani mniejszej. Moze to spowodowac¢ usterke maszyny.

@ Przypomnienie

® Im nizszy jest numer nici, tym ni¢ jest grubsza, a im wyzszy jest numer igly, tym igta jest grubsza.

B Igta z zakonczeniem kulkowym

Do szycia tkanin elastycznych lub tkanin, w ktérych $ciegi moga tatwo przeskakiwaé, uzywaj igty
z zakonczeniem kulkowym.
Igta zalecana przez producenta to ,HG-4BR” (Organ). Zamiennie mozna uzywac igiet Schmetz ,JERSEY
BALL POINT” 130/705H SUK 90/14.

B Przezroczysta ni¢ nylonowa
Uzywaj igty w rozmiarze od 90/14 do 100/16, niezaleznie od tkaniny lub nici.

A\ PRZESTROGA

® Stosuj sie do wskazéwek dotyczacych doboru igiet, nici i tkanin, podanych w tabeli.
Nieprawidtowy doboér parametréw, np. szycie grubej tkaniny, takiej jak dzins, za
pomoca matej igly (65/9-75/11), moze spowodowa¢ wygiecie lub ztamanie igly.
Nieprawidtowe dobranie parametréw moze réwniez spowodowac, ze szew bedzie
nieréwny, tkanina sie zmarszczy lub $ciegi w maszynie beda przeskakiwac.

17




2

PODSTAWY SZYCIA

Przeczytaj przed przystapieniem do szycia

A\ PRZESTROGA

W celu unikniecia obrazen uwaznie obserwuj igte podczas korzystania z maszyny. Nie
zblizaj ragk do zadnych ruchomych czesci.

Nie rozciggaj ani nie ciaggnij tkaniny podczas szycia, poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenie igly oraz obrazenia.

Nie uzywaj wygietych ani ztamanych igiel, poniewaz moze to spowodowac¢ obrazenia.
Uwazaj, aby podczas szycia igta nie uderzata w agrafki ani inne przedmioty. Igta moze
si¢ ztama¢, co moze spowodowa¢ obrazenia.

Zawsze uzywaj wlasciwej stopki. Uzycie niewtasciwej stopki moze by¢ przyczyng
uderzania igly o stopke, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do wygiecia lub
ztamania igly i spowodowac obrazenia.

Gdy recznie obracasz pokrettem, obracaj je zawsze do siebie (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazoéwek zegara). Obracanie go w druga strone moze doprowadzi¢ do
zaplatania sie nici, a w konsekwencji do uszkodzenia igly lub tkaniny, i spowodowac
obrazenia.

Nie przystepuj do szycia bez umieszczenia tkaniny pod stopka, poniewaz moze to
spowodowac¢ uszkodzenie stopki.

Rozpoczecie szycia

e Podnies dzwignie podnoszenia stopki.

L=J
o Wiacz maszyne. @

@ Dzwignia podnoszenia stopki

Umies$¢ tkaning pod stopka,
przeciagnij ni¢ pod stopka,

A PRZESTROGA a nastepnie wyciagnij odcinek nici

o dtugosci okoto 5 cm (2 cali)
w kierunku tylnej czesci maszyny.

Nie wiacza¢ maszyny przy
wcisnietym pedale sterowania.
Maszyna moze nagle zaczaé¢
pracowac i spowodowac obrazenia
lub zosta¢ uszkodzona.

Podnies igle, obracajac pokretto do
siebie (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara), aby
oznaczenie na pokretle byto
skierowane w gore.

Obroé¢ pokretto wyboru wzoru w celu
wybrania $ciegu (patrz strona 9).

@ 5cm (2 cale)

e Wymien stopke (patrz strona 8).
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poostawy szyce(™bhmmooo—mrmrmwm—mm—

Trzymajac koniec nici oraz tkanine

lewa reka, prawa reka obro¢ pokretto Szycie prébne

do siebie (w kierunku przeciwnym do

ruchu wskazéwek zegara), aby opusci¢ Przeszyj probny kawatek tkaniny. Uzyj kawatka tej

igte do punktu poczatkowego $ciegu. samej tkaniny oraz nici, ktérych chcesz uzy¢ podczas
pracy, i sprawdz naprezenie nici oraz diugo$¢

i szeroko$¢ sciegu.

Zmiana kierunku szycia

Zatrzymaj maszyne z igtgq w tkaninie w miejscu,

w ktorym chcesz zmieni€ kierunek szycia, a nastgpnie
podnies$ dzwignie podnoszenia stopki. Uzywajac igly
w charakterze osi obrotu, obré¢ tkanine, opusé
dzwignig podnoszenia stopki i kontynuuj szycie.

(@ Dzwignia podnoszenia stopki
e Powoli nacis$nij rozrusznik nozny.

Szycie tkanin grubych

B Jesli tkanina nie miesci si¢ pod stopka
Jesli trudno zmiesci¢ tkaning pod stopka, podnie$
» Maszyna zacznie szyc¢. dzwignie podnoszenia stopki jeszcze wyzej, aby
I . . ustawi¢ stopke w najwyzszej pozycji.
@ Zdejmij stope z rozrusznika noznego.
» Maszyna przestanie szyc.

+ Do fastrygowania i wzmacniania szwoéw
mozesz zastosowac szycie wsteczne,
naciskajac dzwignie szycia wstecznego.
Szczegobtowe informacje mozna znalezé
w czeséci ,Dzwignia szycia wstecznego” na
stronie 10.

Podnies igle, obracajac pokretto do

siebie (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara). A PRZESTROGA
Podnies dzwignie podnoszenia stopki.

660 ©

® Podczas szycia tkaniny, ktéra ma
Pociagnij tkanine w kierunku lewej ponad 6 mm (15/64 cala) grubosci,
strony maszyny, a nastepnie lub gdy uzywasz zbyt duzej sity do
przeciagnij nici przez przecinak nici wsunigcia tkaniny, igla moze sie
w celu ich odcigcia. wygia¢ lub ztamac.

@ Przecinak nici
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Szycie tkanin cienkich

Podczas szycia tkanin cienkich szwy moga nieréwno
sie ukfadac¢ lub tkanina moze by¢ podawana
nieprawidiowo. Jesli tak sie zdarzy, umies¢ pod
tkaning cienki papier lub materiat stabilizujacy i zszyj
go z tkaning. Po zakonczeniu szycia oderwij nadmiar
papieru.

@ Materiat stabilizujgcy lub papier

Szycie tkanin elastycznych

Najpierw sfastryguj kawatki tkaniny, faczac je ze sobag,
a nastgpnie zszyj je bez naciagania tkaniny.

@ Fastryga

Szycie elementéw
o ksztalcie cylindrycznym
Wyjecie ptaskiej przystawki utatwia szycie elementow

o ksztatcie cylindrycznym, takich jak mankiety
i nogawki, lub szycie w miejscach trudno dostepnych.

Przesun ptaska przystawke w lewo,
aby ja zdjaé.

@ Ptaska przystawka

p Po zdjeciu ptaskiej przystawki mozna
szy¢ na wolnym ramieniu.

'5:& Uwaga

® Po zakonczeniu szycia na wolnym
ramieniu zamocuj ptaska przystawke w jej
poczatkowym potozeniu.

Wsun na ramie element, ktéry chcesz
szy¢, a nastgpnie zacznij szy¢ od gory.

N

Naprezenie nici

Naprezenie nici ma wptyw na jako$¢ wykonywanych
Sciegow. Przy zmianie tkaniny lub nici konieczne
moze by¢ wyregulowanie naprezenia.

@ Przypomnienie

@ Zalecamy wykonanie probki na fragmencie
tkaniny przed rozpoczeciem szycia.

B Prawidlowe naprezenie
Prawidtowe naprezenie jest wazne, poniewaz zbyt
duze lub zbyt mate naprezenie ostabia szwy albo
powoduje marszczenie tkaniny.

@ Goérna strona tkaniny
@ Dolna strona tkaniny
® Gorna ni¢
@ Dolna ni¢
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PODSTAWY SZYCIA

B Gorna ni¢ jest zbyt naprezona
Na gérnej stronie tkaniny bedg widoczne petle.

'{:& Uwaga

® Gorna ni¢ moze by¢ zbyt naprezona, jesli
szpulka dolna zostata nieprawidtowo
nawinieta. W takim przypadku zapoznaj sie
z czes$cig ,Nawlekanie dolnej nici” na
stronie 13 i ponownie nawin ni¢ na szpulke
dolna.

Gérna strona tkaniny
Dolna strona tkaniny
Goérna ni¢

Dolna ni¢

Na gérnej stronie
tkaniny widoczne sg
petle

@O

Rozwigzanie
Zmniejsz naprezenie, ustawiajac nizszg wartos¢
za pomocag pokretta naprezenia nici gérnej.

B Goérna ni¢ jest zbyt luzna
Na dolnej stronie tkaniny widoczne sg petle.

'{* Uwaga

® Godrna ni¢ moze by¢ zbyt luzna, jesli
zostata nieprawidtowo nawleczona. W
takim przypadku zapoznaj sie z cze$cig
,Nawlekanie gornej nici” na stronie 14
i ponownie nawlecz gérna nic.

Goérna strona tkaniny
Dolna strona tkaniny
Gorna ni¢

Dolna ni¢

Na dolnej stronie
tkaniny widoczne sg
petle

@OO®O

Rozwigzanie
Zwigksz naprezenie, ustawiajac wyzsza warto$¢
za pomocaq pokretta naprezenia nici gérnej.
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3  ZAPROGRAMOWANE SCIEGI

Szycie Sciegiem prostym

Sciegi proste stuza do wykonywania zwyktych szwow.
Nazwa $ciegu Wzér D*t‘%gf?cifg‘]gu
Scieg prosty
(srodkowe potozenie
igty)

1,6 (1/16)

—fo

Scieg prosty
(srodkowe potozenie
igty)

1,8 (1/8)

JE—

Scieg prosty
(srodkowe potozenie
igty)

2 (1/16)

JE—TY

Scieg prosty
(srodkowe potozenie
igty)

3 (1/8)

———go

Scieg prosty
(srodkowe potozenie
igty)

4 (3/16)

—p2

-
jry

Scieg prosty

(lewe potozenie igly) 2,5 (3/32)

=0

B Obszywanie i szycie materiatow elastycznych
Do obszywania i szycia tkanin lekkich mozna
stosowac $cieg prosty.

Szycie sciegiem zygzakowym

Dlugos¢ | Szerokosé
Nazwa sciegu | Wzér Sciegu Sciegu

[mm (cale)] | [mm (cale)]

Scieg

2ygrakowy 0,7 (1132) | 1,8(18)

VWWIN

Scieg

zygzakowy 1,5 (1/16) | 3,3 (3/16)

VWV w

Scieg

zygzakowy 2 (116) 5 (3/16)

V&

Scieg
zygzakowy
(satynowy)

0,5(1132) | 5(3116)

WWW e

B Scieg zygzakowy
Obré¢ pokretto wyboru wzoru, wybierajac $cieg
zygzakowy, i zacznij szy¢.

Na poczatku i na koricu $ciegéw zygzakowych

zalecane jest stosowanie $ciegu prostego (w celu

wzmocnienia $ciegu).

]

B Scieg zygzakowy (satynowy)
Sciegu zygzakowego (satynowego) mozna
uzywaé do wykonywania $ciegéw ozdobnych.
Podczas uzywania $ciegu zygzakowego
(satynowego) nieznacznie zmniejsz naprgzenie
goérnej nici, aby poprawi¢ wyglad $ciegéw.
Pokrettem wyboru wzoru mozna ustawi¢ dla
Sciegu zygzakowego (satynowego) (nr 5) jedng
z trzech dtugosci $ciegu. Srodkowa pozycja
oznacza standardowg dtugo$¢ $ciegu.

@ Aby uzyskac krotszy Scieg, obré¢ pokretio
wyboru wzoru w lewg pozycije $ciegu
zygzakowego (satynowego) (nr 5).

@ Aby uzyskac diuzszy Scieg, obro¢ pokretto
wyboru wzoru w prawg pozycje $ciegu
zygzakowego (satynowego) (nr 5).
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ZAPROGRAMOWANE SCEGl—mm — ™

Szycie Sciegiem slepym

Kreda zaznacz na tkaninie odstep
réwny ok. 5 mm (3/16 cala) od
krawedzi tkaniny, a nastepnie
sfastryguj go.

@ Lewa strona

@ tkaniny
®@®— 4 Prawa strona

© Praw
7 tkaniny
/ ) ® Krawedz tkaniny
| @ Scieg
[ fastrygujacy
©) i ® 5mm (3/16 cala)
\ ® Zadana krawedz
obszycia
O}
% <Tkanina gruba>
©) HO¥

<Tkanina normalna>

Dlugos¢ | Szerokosé
Nazwa $ciegu | Wzor Sciegu Sciegu
[mm (cale)] | [mm (cale)]
Scieg $lepy < 2 (1/16) 5 (3/16)
<
Scieg slepy Y
clastyczny é 2 (1/16) 5 (3/16)
Q Przypomnienie

® Gdy rozmiary elementéw o ksztaicie
cylindrycznym sg zbyt mate, aby mozna je

byto wsuna¢ na ramie, lub gdy elementy sg

zbyt krétkie, nie mozna prawidtowo
podawac tkaniny i osiggniecie zadanych
wynikow jest czesto niemozliwe.

<Widok z boku>

Zagnij tkanine w druga strone wzdtuz
fastrygi.

Lewa strona

® tkaniny
@ \__—1 Krawedz tkaniny

S)

Odwré¢ spddnice lub spodnie na lewa
strone.

® ®
@

@ Lewa strona tkaniny
@ Prawa strona tkaniny
® Strona dolna

@ Krawedz tkaniny

Zagnij tkanine wzdtuz zadanej
krawedzi obszycia i zaprasuj.

Lewa strona
tkaniny

Prawa strona
tkaniny

Krawedz tkaniny
Zadana krawedz
obszycia

<Tkanina gruba>

<Tkanina normalna>

<Widok ¢ z boku>
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Fastryga

5 mm (3/16 cala)
Zadana krawedz
obszycia

Prawa strona
tkaniny

Miejsce
sfastrygowania

/@
0 © e

<Tkanina gruba>

<Tkanina normalna>
<Widok z boku>

Odegnij krawedz tkaniny i utéz tkaning
lewa strong na zewnatrz.

Lewa strona
tkaniny

Prawa strona
tkaniny

Fastryga
Krawedz tkaniny
Zadana krawedz
obszycia
Miejsce
sfastrygowania

@ 006 ® O

<Tkanina gruba>

<Tkanina normalna>

<Widok z boku>

Wyjmij ptaska przystawke i przygotuj
sie do szycia na wolnym ramieniu.

+ Szczegotowe informacije na temat szycia na
wolnym ramieniu mozna znalez¢ w czesci
,Szycie elementéw o ksztatcie
cylindrycznym” (Strona 20).



Nasun na rami¢ element, ktory chcesz
szy¢, pamietajac, aby tkanina byta
prawidiowo podawana, a nastepnie
zacznij szy¢.

@ Ramie

Po wybraniu sciegu powoli obracaj
pokretto do siebie (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara), az igta przemiesci si¢ z prawej
strony na lewa.

Ustaw tkanine pod stopka, a nastepnie
wyreguluj jej potozenie tak, aby igta
lekko dotykata zagiecia obszycia, gdy
przechodzi na lewy koniec $ciegu.

@ Lewa strona tkaniny
@ Zagiecie obszycia

® Miejsce wkiucia igty

@ lIgta
@ Miejsce wkiucia igty
(® Zagiecie obszycia

@ Opus¢ dzwignie podnoszenia stopki.

Szyj powoli, przytrzymujac tkanine
rekami, aby igta lekko dotykata
zagiecia obszycia.

Wyjmij fastryge i odwré¢ tkanine
prawa strong na zewnatrz.

@ Lewa strona tkaniny ® Prawa strona tkaniny

Szycie Sciegiem
obrzucajacym
Szerokos¢

Sciegu Sciegu
[mm (cale)] | [mm (cale)]

Dlugosé

Nazwa sciegu | Wz6r

Szycie 15
Sciegiem 2 (1/16) 5 (3/16)
obrzucajacym

* Scieg nr 15 jest dostepny tylko w niektérych
modelach.

U6z tkanine pod stopka tak, aby linia
szwu (lub wierzchotek tréjkata)
znajdowala sie okoto 3 mm (1/8 cala)
na lewo od srodka stopki.

+ Jesli naddatek szwu jest szerszy niz wzor
Sciegu, odetnij nadmiar tkaniny po
wykonaniu $ciegu.

Szycie sciegiem elastycznym

Dlugosé
Sciegu Sciegu
[mm (cale)] | [mm (cale)]

Szerokos¢
Wzér S

Nazwa sciegu

Scieg

elastyczny 1(1116)

5 (3/16)

Scieg elastyczny moze stuzyé do cerowania,
wszywania gum lub taczenia tkanin. Ponizej
objasniono poszczegdlne zastosowania.

24




ZAPROGRAMOWANE SCEGl—mm — ™

Bl Cerowanie

Umies$¢ tkaning wzmacniajaca pod
miejscem, ktdre chcesz zacerowac.
« Umocuj tkanine wzmacniajgcg za pomocg,
agrafek.
Szyj wzdtuz linii rozdarcia, uzywajac
Sciegu elastycznego w przedstawiony
sposob.

B Wszywanie gumy

Przypnij tasme elastyczna do lewej
strony tkaniny.

Podczas szycia naciggaj gume przed
i za stopka.

B Laczenie tkanin
Scieg elastyczny moze byé stosowany do taczenia
dwdch kawatkow tkaniny i jest bardzo skuteczny
w przypadku zszywania dzianin. Jesli uzyjesz nici
nylonowej, szew bedzie niewidoczny.
Przytéz do siebie krawedzie dwéch
kawatkoéw tkaniny i ustaw ztaczenie
centralnie pod stopka.

Zszyj je Sciegiem elastycznym.
Upewnij sie, ze krawedzie obu tkanin
sg utozone blisko siebie.

» Ustaw krawedzie tkanin blisko siebie za
pomocy agrafek.
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Szycie Sciegiem podwdéjnym

Dlugos¢ | Szerokos¢
Nazwa sciegu | Wzor Sciegu Sciegu
[mm (cale)] | [mm (cale)]
S i 16
Scieg 2
podwojny E: 1,2(1116) | 5(3/16)
i 17
e o 3 | r2ane | s@ne

* Sciegi nr 16-17 sg dostepne tylko w niektérych
modelach.

Te $ciegi stuzg do taczenia dwéch fragmentéw
tkaniny, np. podczas szycia patchworkdw.

Przykfad: patchwork ze $ciegiem podwéjnym

lop-EpE
@@ L ¥

e HIE

® Zadana linia szwu
@ Scieg prosty
@ Scieg podwojny



4  OBSZYWANIE DZIUREK | PRZYSZYWANIE
GUZIKOW

A\ PRZESTROGA \ PRZESTROGA

® Zawsze wylaczaj maszyne przed ® Nieprawidiowy kierunek
przystapieniem do wymiany stopki. zamocowania stopki moze by¢
W przeciwnym razie mozesz doznaé przyczyna uderzania igly o stopke, co
obrazen w wyniku przypadkowego w konsekwencji moze doprowadzi¢
nacisniecia rozrusznika noznego do wygiecia lub ztamania igly
i uruchomienia maszyny. i spowodowa¢ obrazenia.
(Prawidlowy kierunek zamocowania
stopki przedstawiono na strona 8.)
Wykonywanie dziurek na

iki Najpierw musisz wykona¢ przedni
guziki Mo : g

Scieg wzmochniony. Zréwnaj znak
$ciegu wzmocnionego pod srodkowa

Dlugos¢ | Szerokosé

sciegu sciegu | Stopka czescig stopki do obszywania
[mm (cale)] | [mm (cale)] z dwoma liniami na stopce.

— Stopka do

b ac d | 05(1/32) | 5(3/16) |obszywania

[§:| I |:[ dziurek A"

() Przypomnienie

® Przed przystapieniem do wykonywania
dziurek na guziki w czesci garderoby
zalecamy przeéwiczenie tej czynnosci na
niepotrzebnym fragmencie tkaniny. @ Poczatek znaku zaznaczonego kredg
® Gdy wykonujesz dziurki na guziki © Czerwone linie

w miekkich tkaninach, pod dolng strong B Wykonywanie dziurek na guziki
tkaniny umies$¢ materiat stabilizujacy.

Czynnos¢ P Wzor
Za pomoca kredy krawieckiej oznacz —
potozenie i dlugos$¢ dziurki na tkaninie. Czynnos¢ 1 ac
(przedni $cieg =
wzmocniony) ==a
a=

1. Ustaw pokretto wyboru wzoru w pozycji ,a”.
2. Opusc¢ stopke i wykonaj 5-6 $ciegow.
3. Zatrzymaj maszyne, gdy igta znajduje sie po
lewej stronie $ciegow, a nastgpnie podnies igte
nad materiat.

= = Czynnos$¢ 2 b
(lewa strona)
@® Oznaczenia na tkaninie

© Obszywanie dziurki na guziki
Zamocuj stopke do obszywania

[N

Obraé¢ pokretto wyboru wzoru do pozycji ,b”.

i popchnij tamborek do tytu, a2 2. x\rlg&vci)ggi a%cieg na dtugosci oznaczonej kreda
zatrzyma si¢ na umieszczonej 3. Zatrzymaj maszyne, gdy igta znajduje sie po

z przodu plastikowej wkiadce. lewej stronie $ciegu, a nastepnie podnies igte.
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OBSZYWANIE DZIUREK | PRZYSZYWANIE GUZIKOW—4078 — — — — — — —

Czynnos¢ Fggg;%nt Wzér
Czynno$c¢ 3 c ac
(tylny $cieg =c
wzmocniony) D

as=

1. Obré¢ pokretto wyboru wzoru do pozycji ,c”
(takiej samej jak przy czynnosci 1).

2. Wykonaj 5-6 $ciegéw.

3. Zatrzymaj maszyne, gdy igta znajduje sie po
prawej stronie $ciegu, a nastgpnie podnies igte
nad materiat.

Czynnos$c¢ 4
(prawa strona) g
d

1. Ustaw pokretto wyboru wzoru w pozycji ,d”".
2. Wykonaj $cieg po prawej stronie, az igta dotrze
do $ciegdw wykonanych w trakcie czynnosci 1.

B Zabezpieczenie Sciegow i wyciecie
dziurki na guzik

Aby zabezpieczy¢ Sciegi, obré¢
tkanine o 90 stopni w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara i wykonaj sciegi proste do
konca przedniego sciegu
wzmochnionego dziurki na guzik.
Wyjmij tkanine z maszyny. Zalecamy
umieszczenie szpilek na obu koncach
dziurki, aby zapobiec przecieciu
Sciegow.
Rozetnij dziurke w srodku za pomoca
noza do szwéw. Uwazaj, aby nie
przecia¢ sciegow.

)

/k%\

A\ PRZESTROGA

® Jesli do rozcigcia dziurki jest
uzywany noéz do szwow, nie kladz
dtoni ani palcéw wzdtuz linii ciecia.
N6z do szwéw moze sie osunaé
i spowodowac obrazenia ciata.
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Regulowanie obszywania
dziurek

Jesli $ciegi po dwoéch stronach dziurki réznig sie od
siebie, mozesz wyregulowac¢ je w przedstawiony
ponizej sposéb.
Po wykonaniu $ciegu z lewej strony
dziurki na guzik wykonaj $cieg po
prawej stronie i obserwuj podawanie.

HHHH S

@ Prawidtowy uktad $ciegow

Jesli lewy brzeg jest zbyt luzny lub
zbyt Scisty w poréwnaniu z prawym
brzegiem, uzyj Sruby do precyzyjnej
regulacji obszywania dziurek

w sposoéb opisany ponize;j.

® Sruba do precyzyjnej regulacji obszywania
dziurek

® Lewy brzeg

® Wyglad dziurki na guziki
Jesli lewy brzeg jest zbyt luzny, za pomocg
duzego $rubokretu obro¢ srube do
precyzyjnej regulacji obszywania dziurek
w kierunku oznaczonym jako ,—.

Jesli lewy brzeg jest zbyt $cisty, za pomoca
duzego srubokretu obro¢ srube do
precyzyjnej regulacji obszywania dziurek
w kierunku oznaczonym jako ,+".

+ Dzigki tej regulacji oba brzegi dziurki bedg
wygladac¢ tak samo.



5  UZYWANIE MODULOW I NASZYWANIE
APLIKACJI

A\ PRZESTROGA

® Zawsze wylaczaj maszyne przed przystapieniem do wymiany stopki. W przeciwnym
razie mozesz doznac obrazen w wyniku przypadkowego nacis$nigcia rozrusznika

noznego i uruchomienia maszyny.

Wszywanie zamkow
btyskawicznych

Dlugosé
Sciegu
[mm (cale)]

Nazwa $ciegu | Wzor Stopka

Zamek
btyskawiczny
do zamkow

»

Scieg prosty
(srodkowe
potozenie igty)

Do wszywania réznego rodzaju zamkéw
btyskawicznych mozna uzy¢ stopki do zamkéw ,|”,

z tatwoscig ustawiajac stopke z prawej lub lewej
strony igly.

Przed wszywaniem zamka z prawej strony zamocu;j
trzonek do lewego trzpienia stopki do zamkoéw. Przed
wszywaniem zamka z lewej strony zamocuj trzonek
do prawego trzpienia stopki do zamkow.

®

Prawy trzpien do wszywania zamka z lewej
strony

Lewy trzpien do wszywania zamka z prawej
strony

Miejsce wktucia igly przy wszywaniu zamka
z lewej strony

@ Miejsce wkiucia igty przy wszywaniu zamka
z prawej strony

Przygotuj tkanine, fastrygujac zamek
do jej lewej strony.

® e O

®
1 p©
ol e

@ Scieg fastrygujacy

@ Sciegi wsteczne

® Lewa strona tkaniny

@ Koniec zamka btyskawicznego
® Zamek btyskawiczny

Wytacz maszyne.
Zamocuj stopke do zamkow ,,1”.

A\ PRZESTROGA

® Obroc¢ pokretto do siebie (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara) i przed rozpoczeciem szycia
sprawdz, czy igta nie dotyka stopki
do zamkow. Wybranie innego $ciegu
spowoduje, ze igta uderzy w stopke
i ztamie sig, co moze doprowadzi¢ do
obrazen.

9 Wiacz maszyne.

A\ PRZESTROGA

® Nie wigcza¢ maszyny przy
wcisnietym pedale sterowania.
Maszyna moze nagle zacza¢
pracowac i spowodowac obrazenia
lub zosta¢ uszkodzona.

Ut6z tkanine prawg strong do gory
i kontynuuj wszywanie zamka z prawej
strony stopki.

@ Koniec zamka btyskawicznego
@ Scieg fastrygujacy
® Zamek btyskawiczny

« Wykonaj $ciegi w kolejnosci od @ do @©.
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UZYWANIE MODULOW | NASZYWANIE APLIKACl—089 ™ X —

A\ PRZESTROGA

® Upewnij sig, ze podczas szycia igta
nie uderza w zamek. Jesli igta uderzy
w zamek, moze si¢ ztama¢
i spowodowac obrazenia.

Po ukonczeniu wszywania usun $ciegi

fastrygujace.
Marszczenie
N . . Dlugos¢ sciegu
azwa Sciegu Wzér [mm (cale)]
Scieg prosty &
(Srodkowe ! 3 (1/8)
1

potozenie igty)

ey
=y

Scieg prosty
(lewe potozenie
igty)

2,5 (3/32)

i}

Aplikacje
Dlugos¢ | Szerokos¢
Nazwa sciegu | Wz6r Sciegu $Sciegu
[mm (cale)] | [nm (cale)]
Scieg 2
zygzakowy g 0,7 (1/32) | 1,8(1/8)
Scieg 3
zygzakowy g 1,5(1/16) | 3,3(3/16)
Scieg 4
zygzakowy ; 2 (1/16) 5 (3/16)
Scieg 5
zygzakowy % 0,5(1/32) | 5(3/16)
(satynowy)

Zmniejsz naprezenie goérnej nici, aby
dolna ni¢ lezata po dolnej stronie
materiatu.

Przeszyj jedna linie (lub wiele linii)
Sciegiem prostym.

Pociagnij dolng ni¢, aby zmarszczy¢
materiat.

=

/{7‘@
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Aplikacje mozna tworzy¢, wycinajac ksztalty z innej

tkaniny i przyszywajac je w celach dekoracyjnych.
Przyfastryguj wyciety ksztatt do
tkaniny.

Sciegiem zygzakowym doktadnie
obszyj ksztalt wokot krawedzi.




EEE—————
[ eee—
UZYWANIE AKCESORIOW OPCJONALNYCH

Potéz guzik pomiedzy stopka a tkaning,
Przyszywanie guzikéw upewniajac sie, ze igta przechodzi przez
otwory bez uderzania w guzik. Jesli igta
uderza w guzik, zobacz opis czynnosci
Dlugosc | Szerokosc 0.
[\E:FAVE] Wzor| Sciegu | sciegu Stopka

Sciegu [mm
(cale)]

Sceg | 2 | 07 | 18 p%‘)s’;';svggla Phykado
zygzakowy g (1/32) | (1/8) quzikow M cerowania
- 3 Stopka do
Scieg 1,5 3,3 . | Pytkado
przyszywania h
zygzakowy § (1/16) | (3/16) quzikow W cerowania
Sciey | 4 2 5 | Stpkado | g,
zyqzakowy ; (1) | (3/1e) ”gru‘ifk‘m"n'a cerowania

Zmierz odlegtos¢ migedzy otworami
w guziku i ustaw pokretto wyboru
wzoru na $ciegu zygzakowym

o odpowiedniej szerokosci.

A\ PRZESTROGA

® Upewnij sie, ze igta nie uderza
w guzik podczas szycia. Igta moze sig

e Wytacz maszyne. ztamaé, co moze spowodowaé
obrazenia.
Wymien uzywang stopke na stopke do
przyszywania guzikéw ,,M”. Przeciagnij gérna ni¢ na koricu sciegu
Umies$é plytke do cerowania na plytce na lewa strone tkaniny, a nastepnie
$ciegowe;j. zwiaz ja z dolng nicia.

P Nozyczkami przytnij gérng nic i dolng nic¢

na poczatku $ciegu.

e —

e Wiacz maszyne.

A\ PRZESTROGA

® Nie wigcza¢ maszyny przy
wcisnietym pedale sterowania.
Maszyna moze nagle zaczaé¢
pracowac i spowodowac obrazenia
lub zosta¢ uszkodzona.
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UZYWANIE MODULOW | NASZYWANIE APLIKACl—089 ™ X —

Cerowanie A\ PRZESTROGA
Dlugosé ® Nie wigcza¢ maszyny przy
Nazwa $ciegu | Wzér | $ciegu wcisnietym pedale sterowania.
[mm (cale)] Maszyna moze nagle zacza¢

e ety 6 cerowanie pracowac i spowodowac obrazenia

($rodkowe 7 1,6 (1/16) do lub zosta¢ uszkodzona.
potozenie igty) i cerowania » - — - -

Zacznij szy¢ naprzemiennie, delikatnie

Scieg prosty z cerowanie _odsuw:aquc_material oc_l si_ebie

(§rodkowe i 1,8 (1/8) do i przyciagajac go do siebie.
potozenie igty) i cerowania

S(cgegdﬂrosty 8 o) ceroc\ilvanie ’{:k Uwaga

[EELENTE ! 2(111g 0 @ \Wygtadzaj tkanine podczas szycia, aby

potozenie igty) ! cerowania lezata réwno.

Scieg prosty 8 cerowanie

(Srodkowe I 3(1/8) do Powtarzaj te ruchy az do wypetnienia
potozenie igly) | | cerowania cerowanego obszaru réwnolegltymi

liniami $ciegu.

Scieg prosty 10 cerowanie

(Srodkowe | 4 (3/16) do
potozenie igty) | cerowania

Scieg prosty u cerowanie

(lewe i 2,5 (3/32) do

potozenie igty) ! cerowania

o Wytacz maszyne.

Zamocuj ptytke do cerowania na plytce
Sciegowej, a nastepnie wiacz
maszyne.

e Wymien stopke i zespot uchwytu

stopki, a nastepnie opus¢ dzwignie
podnoszenia stopki.

e Umies$¢ fragment, ktory chcesz
cerowac, wraz z tkaning wzmacniajaca
pod stopka.

e Wiacz maszyne.
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B Wykonywanie szwéw
Uzywanie stopki do $ciegu o Wylacz maszyne.
Slepego

Zamocuj stopke do sciegu slepego.
Dlugos¢ | Szerokos¢ Wiacz maszyne.

A\ PRZESTROGA

Nazwa sciegu | Wz6r Sciegu Sciegu

[mm (cale)] | [mm (cale)]

Scieg 2
zygzakowy % 0.7 (1/32) 1.8 (1/8) ® Nie wigcza¢ maszyny przy
wcisnietym pedale sterowania.
Sci 3 Maszyna moze nagle zacza¢
zygz‘gﬁgwy § 1,5 (1/16) | 3,3 (3/16) pracowaé i spowodowaé obrazenia
lub zosta¢ uszkodzona.
A 4 .
Scieg Ustaw pokretto wyboru wzoru na $cieg
zygzakowy i 2(1ne) 5(3/16) prosty (Srodkowe potozenie igty).
Wyréwnaj prowadnik stopki
Scieg prosty 9 z potozeniem igty.
p(}g;’:nkig"i";,y) | 3 (1/8) - Ustaw pokretto wyboru wzoru na $cieg
: zygzakowy o odpowiedniej
12 szerokosci.
Scieg $lepy N 2(1116) | 5(3116) Umiesé tkanine pod stopka tak, aby
= prowadnik stopki byt ustawiony réwno
T 14 pomigdzy brzegami tkaniny.
e|as‘(t’ycz.fy % 2(118) | 5(3118) Opusé dzwignie podnoszenia stopki
i zacznij szy¢.

Ta stopka przydaje sie nie tylko do wykonywania
$ciegu $lepego elastycznego, ale réwniez do
obszywania brzegéw tkaniny i wykonywania szwéw.

B Obszywanie brzegéw
o Wytacz maszyne.

Zamocuj stopke do $ciegu slepego.
Wiacz maszyne.

A\ PRZESTROGA

® Nie wilacza¢ maszyny przy wcisnigtym
pedale sterowania. Maszyna moze nagle
zacza¢ pracowac i spowodowac
obrazenia lub zosta¢ uszkodzona.

B Szycie Sciegiem Slepym elastycznym
Aby szy¢ $ciegiem $lepym elastycznym z uzyciem
stopki do $ciegu $lepego, za pomocg $ruby
wyréwnaj prowadnik do zagietego brzegu.

- - — + Szczegodtowe informacje na temat szycia
Ustaw igte w wybranej odlegtosci od $ciegiem $lepym zawiera strona 23.
brzegu tkaniny i opusc¢ ja w tym polozeniu.
Obroé¢ srube prowadnika stopki

i precyzyjnie wyreguluj podawanie
tkaniny.

@ Sruba
& @ Prowadnik
3 S ® cnony e
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6 ANEKS

KONSERWACJA

Wylacz maszyne i odtacz jg od

Ograniczenia dotyczace zasilania.

oliwienia e Podnies igte i stopke.
x\ilecScIJL\jN liJnnig(r?ijZ?EIiuwsiEKOdzenia maszyny uzytkownik Poluzuj $rube stopki oraz $rube
Przy produkciji tej maszyny odpowiednio jg naoliwiono, mocujacq '9‘3’_ , _a_by zdemontowa¢
co zapewnia jej prawidfowe dziatanie i eliminuje uchwyt stopki i igte.

konieczno$¢ okresowego oliwienia.

W razie wystgpienia problemoéw, takich jak trudnosci
podczas obracania pokretta lub nietypowe hatasy,
nalezy natychmiast zaprzesta¢ uzywania maszyny
i skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawca lub
najblizszym autoryzowanym centrum serwisowym.

Odkrec¢ te dwie Sruby za pomoca

Srodki ostroznosci podczas srubokretu. Unie$ plytke Sciegowa
przechowywania maszyny w sposob_pokazany, na rysunku,
a nastepnie przesun ja w lewo
Nie nalezy przechowywac¢ maszyny w opisanych i zdemontu;.

ponizej miejscach, poniewaz moze to doprowadzi¢ do

uszkodzenia maszyny, np. jej zardzewienia w wyniku

skraplania sie pary wodne;j.

» Miejsca narazone na dziatanie wyjatkowo wysokich
temperatur

» Miejsca narazone na dziatanie wyjgtkowo niskich
temperatur

» Miejsca narazone na gwattowne zmiany temperatur

+ Miejsca, w ktérych wystepuje duza wilgotno$¢ lub
para

« Poblize ognia, grzejnikéw lub klimatyzatoréw

« Na zewnatrz budynkéw lub w miejscach
narazonych na bezpoérednie dziatanie promieni

stonecznych
« Otoczenie silnie zapylone lub zaolejone
_{‘:‘& U @ Uzyj $rubokretu
i waga Chwy¢ bebenek i wyciagnij go,
@ W celu wydtuzenia okresu uzytkowania maszyny unoszac w lewo.

nalezy jg od czasu do czasu wigczac i uzywac jej.
Przechowywanie maszyny i nieuzywanie jej
przez diuzszy czas moze obnizy¢ jej sprawno$c.

Czyszczenie

A\ PRZESTROGA

® Przed przystapieniem do czyszczenia
odtacz maszyne od zasilania, aby nie
naraza¢ sie na porazenie pradem
elektrycznym lub obrazenia.

33



Szczotkg do czyszczenia lub Zamontuj plytke Sciegowa, a nastepnie
odkurzaczem usun kurz z chwytacza dokre¢ Sruby.
oraz otaczajacych go obszaréw.

® Szczotka do czyszczenia
© Chwytacz

« Bebenka nie nalezy oliwi¢.

Wiéz bebenek w sposéb pokazany
ponizej, wyréwnujac znajdujace sie na ® Sruby

nim oznaczenie A z oznaczeniem ® na + Zadbaj o pewne zamontowanie plytki
maszynie. Sciegowej.

A\ PRZESTROGA

® Nigdy nie korzystaj z bebenka, ktéry
jest porysowany. W przeciwnym razie
moze doj$¢ do splatania nici,
ztamania igly lub obnizenia
wydajnosci szycia. W celu nabycia
nowego begbenka (nr czesci: XE9326-
001) skontaktuj sie z najblizszym
autoryzowanym centrum
serwisowym.

® Zadbaj o prawidtowe dopasowanie
bebenka, aby unikna¢ ztamania igly.

@ Oznaczenie A

® Oznaczenie ®

® Bebenek

* Przed zamontowaniem bebenka upewnij
sie, ze wskazane punkty sa odpowiednio
wyréwnane.
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ANEKS

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jezeli maszyna przestanie dziata¢ prawidtowo, przed oddaniem jej do serwisu sprawdz mozliwe przyczyny,
wymienione ponizej. Wiekszo$¢ probleméw mozna rozwigza¢ samodzielnie. Dodatkowa pomoc uzyskasz na
stronie wsparcia technicznego Brother Solutions Center, gdzie zamieszczono aktualne wskazéwki dotyczace
rozwigzywania problemoéw oraz najczesciej zadawane pytania. Odwiedz naszg witryne pod adresem
».http://solutions.brother.com ”. Jesli problem wystepuje nadal, skontaktuj sie ze sprzedawca lub najblizszym
autoryzowanym centrum serwisowym.

Objaw Mozliwa przyczyna Sposo6b rozwigzania problemu Strona
Wiacznik zasilania jest wytgczony. Wiacz zasilanie za pomoca wigcznika. 7
Maszyna do | Watek nawijacza szpulki doinej jest Przesun watek nawijacza szpulki 12
szycia nie przesuniety w prawo. dolnej w lewo.
dziata.
Nieprawidtowe uzycie rozrusznika Uzywaj rozrusznika noznego 7
noznego. prawidfowo.
Nie mozna
wyjac
z maszyny o - Unie$ tkaning, odetnij znajdujace si
Lkianlny . Zaplatanie nici pod ptytka Sciegowa. poclj nia nicli ieéczysé ghzwyjtagjza e 33
ywanej
podczas
szycia.
Igta zostata nieprawidtowo zatozona. Zatoz igte prawidtowo.
Sruba mocujgca igly nie jest dokrecona. Mocno dokre¢ $rube $rubokretem.
Igta jest wygieta lub tepa. Wymien igte. 7
" . tat " ] - -
S:&Teacg'gng'? zostata prawidtowo Nawlecz prawidtowo gérng nié. 14
Niewtasciwa kombinacja tkaniny, nici Wybierz ni¢ i igte odpowiednie do 17
iigty. danego rodzaju tkaniny.
Uzywana stopka jest nieodpowiednio Zamocuj stopke odpowiednio dobrang _
dobrana do rodzaju $ciegu. do rodzaju $ciegu.
Goérna ni¢ jest za mocno naprezona. Zmniejsz naprezenie gornej nici. 21
Igta tamie T - . : - :
sie. Zbyt mocno ciagniesz za tkaning. Prowadz tkaning delikatnie. -
Nieprawidtowe zamocowanie szpulki. Zamocuj szpulke prawidtowo. 14
Wymien plytke $ciegowa.
Obszar wokot otworu w plytce $ciegowej | Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub _
lub stopka sg porysowane. najblizszym autoryzowanym centrum
serwisowym.

Wymien bebenek.
Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub

Bebenek jest porysowany. najblizszym autoryzowanym centrum

serwisowym.
. ) e Uzyj szpulki dolnej, ktéra jest
Uzywasz szpulki dolnej, ktéra nie jest . !
8 ! . przeznaczona do uzytku w tej 11
przeznaczona do uzytku w tej maszynie. maszynie.
. Nieprawidtowo nawleczona gorna nic¢ (na
Gérna ni¢ przyktad nieprawidtowe zamocowanie Nawlecz prawidlowo gorna nic. 14

zrywa sie. szpulki lub wysuniecie sig nici
V | z prowadnika nad igta).




Objaw Mozliwa przyczyna Sposo6b rozwigzania problemu Strona
A Is\l;agiac;;\{vorzq sig supty lub nic jest Usun wszelkie supty lub splatania. -
Igta nie zostata odpowiednio dobrana do | Wybierz igte odpowiednig do danego 17
uzywanej nici. rodzaju $ciegu.
Gérna ni¢ jest za mocno naprezona. Zmniejsz naprezenie gornej nici. 21
Igta jest wygieta lub tepa. Wymien igte. 7
Igta zostata nieprawidtowo zatozona. Zatoz igte prawidtowo. 7
Gérna nié . o | Wymien plytke sciegowa.
zrywa sie. Obszar wokét otworu w plytce Sciegowej | Skontaktuj sig ze sprzedawca lub _
lub stopka sg porysowane. najblizszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Wymien bebenek.
Bebenek jest porysowany lub znajdujg sie | Skontaktuj sie ze sprzedawca lub _
na nim wyztobienia. najblizszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
. ) R L Uzyj szpulki dolnej, ktéra jest
Uzywasz szpulki dolnej, ktéra nie jest . h
przeznaczona do uzytku w tej maszynie. przeznaczona do uzytku w te] 11
maszynie.
Nieprawidiowe nawiniecie nici na szpulkg¢ | Prawidtowo nawin ni¢ na szpulke 1
dolna,. dolna,
Szpulka dolna jest porysowana lub nie ‘o _
obraca sie plynnie. Wymien szpulke dolna.
Dolna ni¢ 4 splat &4
jestsplatana Nic¢ jest splatana. gﬁwtggza ang nic  wyczysc 33
lub zrywa
sie. , : S Uzyj szpulki dolnej, ktéra jest
Uzywasz szpulki dolnej, ktéra nie jest . .
przeznaczona do uzytku w tej maszynie. przeznaczona do uzytku w te] 11
maszynie.
. ) - ) : Prawidlowo ustaw ni¢ ze szpulki
Nieprawidtowe ustawienie szpulki dolnej. dolnej 13
Nieprawidtowo nawleczona gérna nié. Nawlecz prawidtowo gérng nié. 14
Nieprawidtowe nawinigcie nici na szpulke | Prawidtowo nawin ni¢ na szpulke 1
dolna. dolna.
Nieprawidfowy dobér nici i igly do Wybierz ni¢ i igte odpowiednie do 17
uzywanej tkaniny. danego rodzaju tkaniny.
Naprezenie i ; ;
nic? jgst L\ltlggli?WIdlowe zamocowanie uchwytu Prawidtowo zamocuj uchwyt stopki. -
nieprawidto :
we. Naprezenie nici jest nieprawidtowe. Wyreguluj naprezenie gornej nici. 20
. ! s L Uzyj szpulki dolnej, ktéra jest
Uzywasz szpulki dolnej, ktdra nie jest . f
przeznaczona do uzytku w tej maszynie. przeznaczona do uzytku w tej "
maszynie.
. ) . ) . Prawidtowo ustaw ni¢ ze szpulki
Nieprawidtowe ustawienie szpulki dolnej. dolnej 13
Nieprawidtowo nawleczona gorna ni€¢ lub : . o "
Tkanina jest nieprawidtowe zamocowanie szpulki ggﬁ"’aiﬂ%wo nawlecz gérna ni¢ i nawif 11-16
pomarszczo | 9oInei-
na. Nieprawidtowe zamocowanie szpulki. Zamocuj szpulke prawidtowo. 14
Niewtasciwa kombinacja tkaniny, nici i Wybierz ni¢ i igte odpowiednie do 17
Vv | igty. danego rodzaju tkaniny.
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(o] JEA Mozliwa przyczyna Sposo6b rozwigzania problemu Strona
A Igta jest wygieta lub tepa. Wymien igte. 7
Podczas szycia tkanin cienkich tkanina Na czas szycia wsun pod tkanine 20
Tkanina jest | Ni€ jest prawidiowo podawana. materiat stabilizujacy.
ﬁgmarszczo Uzywana stopka jest nieodpowiednio Zamocuj stopke odpowiednio dobrang 28
) dobrana do rodzaju $ciegu. do rodzaju Sciegu.
Naprezenie nici jest nieprawidiowe. Wyreguluj naprezenie gérnej nici. 20
Nieprawidtowo nawleczona gérna ni¢. Nawlecz prawidtowo gérna ni¢. 14
Niewtasciwa kombinacja tkaniny, nici Wybierz ni¢ i igte odpowiednie do 17
iigly. danego rodzaju tkaniny.
p?zlggllxakujq. Igta jest wygieta lub tgpa. Wymien igte. 7
Igta zostata nieprawidtowo zatozona. Zatoz igte prawidtowo.
Kurz nagromadzit sig pod ptytka Sciegowa | Zdemontuj ptytke Sciegowa i wyczy$é 33
lub w bebenku. Jja oraz bebenek.
Uzywana stopka jest nieodpowiednio Zamocuj stopke odpowiednio dobrang _
. dobrana do rodzaju $ciegu. do rodzaju $ciegu.
Scieg nie T - - T
jest Naprezenie nici jest nieprawidiowe. Wyreguluj naprezenie gérnej nici. 20
prawidtowo n TR
wyszyty. Usun splatang ni¢. Jesli ni¢ ulegta
Ni¢ jest splatana. splataniu w bebenku, wyczys$¢ 33
bebenek.
yfitﬁ*ayg:g cognws] zamocowana Jest Zdemontuj ptytke do cerowania. -
Niewtasciwa kombinacja tkaniny, nici Wybierz ni¢ i igte odpowiednie do 17
Tkanina nie iigty. danego rodzaju tkaniny.
jest L Usun splatana ni¢. Jesli ni¢ ulegta
podawana. w'gﬁas;tgg'za&_a"a* na przykiad splataniu w chwytaczu, wyczy$é 33
chwytacz.
Uzywana stopka jest nieodpowiednio Zamocuj stopke odpowiednio dobrang 28

dobrana do rodzaju $ciegu.

do rodzaju $ciegu.
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