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INSTRUKCJA OBSLUGI
UWAGA

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA :

Bezpieczenstwo elektryczne tego urzadzenia bedzie zapewnione tylko w
przypadku kiedy zostanie prawidtowo podigczone do instalacji
elektrycznej z uziemieniem, wedtug norm bezpieczenstwa
elektrycznego.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadkach uszkodzenia
urzadzenia spowodowanego wadliwym podiaczeniem - brak przewodu
uziemiajgcego.

W przypadkach watpliwych nalezy zglosic sie do serwisu

Producent nie moze by¢ odpowiedzialny za uszkodzenia wynikajace z
nieprawidiowego uzytkowania urzadzenia lub napraw dokonywanych
przez osoby niewykwalifikowane.

Nie dotykac urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi czesciami ciata

Nie pozostawia¢ niepotrzebnie wigczonego urzadzenia do sieci
elektrycznej - moze stanowi¢ zagrozenie.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac napraw czy prac
konserwacyjnych odlaczyé urzadzenie od zasilania elektrycznego -
odlaczajac wtyczke.

W przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowego funkcjonowania
urzadzenia odlgczmy je z sieci elektrycznej.

W przypadku ewentualnych napraw zgtaszamy sie do autoryzowanego
serwisu producenta i 2zgdamy oryginalnych czesci zamiennych.

Nie przestrzeganie wyzej wymienionych zalecen moze spowodowac
uszkodzenie urzadzenia i utrate praw gwarancyjnych.

URZADZENIE WYPRODUKOWANE WEDLUG NORM UNI EUROPEJSKIEJ CEE 89/392
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Korek - Zawor bezpieczenstwa
Wtvczka zasilania

Wiacznik wytwornicy

Wiacznik zelazka

Lampka gotowosci do pracy

L

Regulacja temperatury Zzelazka
Wiacznik elektrozaworu
Kontrolka braku wody
Regulacja ilosci pary

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Wytwornica pary przeznaczona jest do prasowania kazdego rodzaju materiatu.
Przed przystapieniem do korzystania z wytwornicy nalezy zapoznac sie z instrukcija
obstugi.

INSTRUKCJA PRAWIDLOWEGO UZYTKOWANIA

a) odkreci¢ korek wlewu { 1) ,wla¢ wode, zakrecic korek ( bez mocnego
dokrgcenia). Zaleca sie stosowanie wody destylowanel.

b) umiesci¢ wtyczke { 2 ) w gniezdzie (220V) posiadajaca uziemienie.

c) wigczyt wytwornice pary wigcznikiem ( 3 ) a zelazko wiacznikiem ( 4 ).

d) ustawiamy termostat zelazka ( 6 ) pomiedzy pozycje len (lino-para sucha) a
bawetna (cotone para wilgotna).

e) przed przystapieniem do prasowania odczekac az lampka kontrolna wytwornicy
{ 5) bedzie zapalona. Lampka ta podczas prasowania moze zgasnac , nalezy
kentynuowac prasowanie poniewaz zapali sig ona sama po osiaggnigciu
odpowiedniego cisnienia w wytwornicy.

f) naciskajac przycisk ( 7 ) znajdujacy sie przy zelazku otwieramy elektrozawor .
q) pokretio elektrozaworu ( 9 ) stuzy do regulacji ilos¢ pary doptywajacej do zelazka.

UWAGI:

- NIE NAPELNIAC ZBIORNIKA WYTWORNICY POWYZEJ OTWORU WYTWORNICY
(1), NIE ODKRECAC NIGDY, KIEDY WYTWORNICA JEST POD CISNIENIEM.

- PRZED ODKRECENIEM KORKA (1) LUB PRZY OPROZNIANI WYTWORNICY
NALEZY UPEWNIC SIE CZY NIE ZNAJDUJE SIE PARA. )

- W PRZYPADKU CALKOWITEGO ZUZYCIA PARY, WYLACZYC URZADZENIE, DLA
WIEKSZEGO BEZPIECZENSTWA ODLACZYC Z SIECI ELEKTRYCZNEJ, ODCZEKAC
OKOLO 20 MINUT, PO CZYM ODKRECIC KOREK ( 1), NAPELNIC WODA
WYTWORNICE | POSTEPOWAC JAK OPISANO WYZEJ.

. - W CELU ZAGWARTOWANIA CZYSTOSCI WYTWORNICY ZALECA SIE JEJ

CZASOWE OPROZNIANIE, UZYWAJAC DO TEGO CELU ZAWOR ( 1). PODCZAS
TEJ OPERACJI WYTWORNICA NIE MOZE BYC POD CISNIENIEM.
- ZALECA SIE STOSOWANIE WODY DESTYLOWANEJ.



SERWIS | CZESCI ZAMIENNE

W przypadku ewentualnych napraw zgtaszamy sie do
autoryzowanego serwisu producenta i zgdamy oryginalnych
czesci zamiennych
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