MANEKIN KRAWIECKI

Instrukcja montazu i1 obstugi

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo, oraz w celu unikniecia jakichkolwiek szkod przed
rozpoczg¢ciem montazu i pracy nalezy zapoznacé si¢ z instrukcja.

Przed uzyciem manekina, sprawdzi¢ czy zostal wlasciwie zmontowany i ustawiony stabilnie
na ptaskim podtozu. Nie nalezy samowolnie usuwac¢ zadnych elementow. Manekina nalezy
chroni¢ przed kontaktem z substancjami ptynnymi. Nie dopuszczaé do kontaktu z
urzadzeniem dzieci lub 0s6b nie potrafigcych go uzytkowaé. W przypadku uszkodzenia lub
nieprawidlowego funkcjonowania i potrzeby dokonania ewentualnych napraw, nalezy
skontaktowac si¢ z serwisem. Elementy opakowania (folia, karton) nie mogg znajdowac si¢ w
zasiegu dzieci, poniewaz stanowig potencjalne zagrozenie. Sprzedajacy nie ponosi

odpowiedzialnosci za nieprawidlowe, bledne oraz lekkomys$lne uzytkowanie urzadzenia.
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Regulacja biustu, tali

Regulacja obwodu szyi

Aby zmieni¢ obwéd szyi nalezy wcisnaé pokretio i pi ecié zgodnie z A¢ bialy przy jdujacy sie atrz pokretia i przekreci¢
regulator w lewo lub prawo (caly czas trzymajac przy ) az do uzy
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Sposodb uzycia wskaznika do ustalania
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