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Wing/Hemstitch
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maszynę przełącznikiem zasilania.









zatrzymuje się w dolnej 
pozycji obszywania dziurek pod guziki  oczek,

Możesz jednak wybrać pozycję 
zatrzymania igły w górze lub w dole.

Na

pozycji zatrzymania igły dolna 
pozycja

zatrzymania 
na symbol
Na
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Marszczenie
Ustawienia maszyny 

Wzór: TRYB 1: 01
1
Stopka uniwersalna AStopka dociskowa:

Docisk stopki: 5

Szczypanki

Zmniejsz naprężenie nici do “1” i zwiększ długość 
ściegu na 5.0.

Szyj dwa rzędy prostych ściegów w odległości 0.6 cm
(1/4'') od siebie. Zwiąż nici na początku.
Pociągnij za końce nici od szpulki aby zmarszczyć 
materiał.

Zwiąż nici na końcach i rozprowadź równomiernie
marszczenie.

0.6 cm

UWAGA:
Pociągnij za nić bębenka 

Użyj obcinacza nici na pokrywie czołowej.
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MODE 1: 23
AUTO
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Szycie po okręgu
Trzpień do szycia po okręgu jest wkładany do wolnego 
ramienia i staje się punktem obrotowym do szycia 
idelanych krzywizn lub okręgów dla serwetek lub dużych 
obrębków.
Wybierz pożądany ścieg dekoracyjny.

Złóż materiał na cztery części aby wyznaczyć jego środek.
Przebij środek materiału .

UWAGA:
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