WYMOGI BEZPIECZENSTWA

W czasie uzytkowania urzagdzenia elektrycznego nalezy przestrzegac
podstawowych zasad bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do uzytkowania
maszyny nalezy zapoznac sie z ponizszymi zaleceniami.

UWAGA: Aby unikna¢ porazenia pradem:

1. Nie nalezy pozostawia¢ maszyny podtaczonej do sieci bez nadzoru.
Kazdorazowo po zakonczeniu uzytkowania lub przed przystgpieniem do
czyszczenia i oliwienia maszyny nalezy wyjac wtyczke z gniazdka.

2. Wytaczy¢ maszyne z sieci przed wymiang lampki LED. Lampke LED nalezy
wymieni¢ na lampke LED tego samego typu.

3. Maszyna musi by¢ odtagczona od pradu takze podczas nawlekania gérnej nitki,
zaktadania bebenka, wymiany igty, wymiany stopki itp.

UWAGA: Aby unikna¢ poparzen, pozaru, porazenia pradem lub zranien nalezy

przestrzegac ponizszych zalecen:

1. Maszyna nie jest przeznaczona do zabawy. Nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki
ostroznosci jezeli maszyna jest uzywana przez dzieci lub w ich obecnosci.

2. Maszyne nalezy uzytkowac wytacznie do celéw opisanych w niniejszej instrukgji.
Nalezy stosowaé wyposazenie zalecane przez producenta i opisane w niniejszej
instrukgji.

3. Maszyny nie nalezy uzytkowac gdy przewdd lub wtyczka s uszkodzone, gdy
wystepuja zaktdcenia w funkcjonowaniu, gdy maszyna zostata uderzona lub
uszkodzona lub tez, gdy pozostawata w kontakcie z woda. W takich przypadkach
nalezy zwrécic sie do najblizszego autoryzowanego punktu serwisowego, w
celu dokonania przegladu, naprawy lub niezbednych regulacji elektrycznych lub
mechanicznych.

4. Nie nalezy uruchamia¢ maszyny w przypadku, gdy wloty powietrza zapewniajace
wentylacje sg zatkane. Nalezy zwracac¢ uwage, aby otwory wentylacyjne maszyny
i pedatu byty wolne od wszelkich zanieczyszczen, scinkéw materiatu i kurzu.

5. Nie nalezy wkfadac zadnych przedmiotéw do tych otwordw.

6. Maszyna nie moze byc¢ uzytkowana na wolnym powietrzu , moze byc¢
uzytkowana wytgcznie w suchym pomieszczeniu.

7. Maszyna nie moze by¢ uzytkowana w sasiedztwie rozpylaczy, ani w
pomieszczeniach, w ktérych stosowany jest tlen.

8. Podtaczajac maszyne do gniazdka - zawsze zachowac swobodny dostep do
kontaktu, aby w razie zagrozenia moc szybko wytaczy¢ urzadzenie z sieci. Zawsze
w petni rozwija¢ kabel przytagczeniowy.

9. Nalezy uwazac, aby kabel nie stykat sie z gorgca powierzchnia oraz aby nie
stwarzat zagrozenia potkniecia sie czy zahaczenia o niego.

10. W celu wytaczenia maszyny, nalezy ustawi¢ wytacznik w pozycji STOP (,0”), a
nastepnie wyja¢ wtyczke z gniazdka.
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11. Aby wytaczy¢ maszyne, nie nalezy pociggac za przewdd, w tym celu nalezy
pociggnac za wtyczke.

12. Nalezy zwracac uwage, aby palce rak nie pozostawaty w bliskim sgsiedztwie
ruchomych czesci maszyny.

13. Nalezy zawsze stosowac wiasciwg ptytke sciegowa. Niewtasciwa ptytka moze
spowodowac ztamanie igty

14. Nie nalezy stosowac igiet zakrzywionych.

15. W trakcie szycia nie nalezy ciggnac tkaniny, ani jej popychac. Mogtoby to
spowodowac uszkodzenie igty.

16. Po zakonczeniu szycia zawsze pozostawia¢ igte w najwyzszym potozeniu, aby
zapobiec ztamaniu igly czy innemu uszkodzeniu maszyny.

17. W czasie wykonywania jakichkolwiek czynnosci w sasiedztwie igty, takich jak
nawlekanie nici, wymiana igty, wymiana bebenka, wymiana stopki, itp., nalezy
ustawic¢ wytacznik w pozyciji (,0”).

18. Przed przystapieniem do zabiegéw konserwacyjnych, opisanych w instrukgji,
nalezy wytaczy¢ maszyne z gniazdka.

NALEZY ZACHOWAC NINIEJSZA INSTRUKCJE OBSLUGI
Maszyna jest zaprojektowana tylko do uzytku domowego.
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NAZWY CZESCI

1. Pokretto naprezenia lewej igty (z6tte)
2. Pokretto naprezenia prawej igty (niebieskie)
3. Uchwyt
4. Pokretto naprezenia gérnego chwytacza (zielone)
5. Pokretto naprezenia dolnego chwytacza
(fioletowe)
6. Mikroprzetacznik
7. Ostona chwytacza
8. Pokrywa pojemnika na $cinki
9. Uniwersalna stopka dociskowa
10. Plytka sciegowa
11. Stolik
12. Pudetko z akcesoriami
13. Uchwytigty
14. Pokrywa lampki
15. Obcinacz nici
16. Chwytacz dolny
17. Chwytaczgomy
18. Pokretto regulacji szerokosci przycinania
19. Przefacznik transportera
@® 20.Dolny néz
21. Gorny n6z
22.Regulaga docisku stopki
23. Prowadnik nidi
24. Teleskopowy stojak nici
25. Podstawa szpulek
26.Trzpien szpulki
27. Uchwyt szpulki
28.Gniazdo maszyny
29. Wylacznik zasilania
30. Kolo pasowe
31. Dzwignia reguladji transportu réznicowego
32.Pokretfo regulacji Sciegu
33. Dzwignia podnosnika stopki dociskowej
34.Prowadnik nid
35. Pojemnik na scinki
36.Pedat regulacji predkosd
37. Kabel
38.Wtyczka
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PUDELKO Z AKCESORIAMI

Aby otworzy¢ pojemnik na akcesoria nalezy pociggnac
w lewa strone jego wieko (zdjecie obok).

AKCESORIA
W pudetku znajduja sie nastepujgce akcesoria: (1 N (o) ( )
1. gty - 3 szt. OO B
2. Tarcza szpulki \5///; (2 © ) BY )
3. Dolny n6z
N [ N

4. Prowadnik f4 N (s
5. Szczotka /
\J N

6. Pinceta
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J
7. Srubokret (S)
s

8. Srubokret (M) 7 (8 A
9. Srubokret (L) [% J % %

10. Uchwyt na 2 igly
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.
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URUCHAMIANIE MASZYNY

ROZRUSZNIK NOZNY (PEDAL) PRZELACZNIK ZASILANIA / SWIATLA
Podtaczyc¢ wtyczke do gniazda Aby uruchomic¢ maszyne nalezy wigczy¢
w maszynie, a kabel zasilajacy przetgcznik zasilania / Swiatfa. Przetgcznik

do gniazdka elektrycznego.
Pozostawiajgc maszyne bez nadzoru lub
przeprowadzajac czynnosci serwisowe,
nalezy roztgczyc zasilanie.
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POJEMNIK NA RESZTKI TKANINY

-

Podczas szycia z wigczonym nozem Nacisnij pojemnik w dét, az
odcinajgcym krawedz materiatu mozliwe jest zaczepy zahaczg sie o wyciecia
zamontowanie pojemnika na scinki. Wtéz pokrywy.

zaczepy pojemnika na scinki w wyciecia

pokrywy chwytacza.

POKRYWA CHWYTACZA

1. Przesun pokrywe chwytacza w prawo
do oporu.

2. Otworz pokrywe chwytacza
w kierunku wskazanym przez strzatke.

Uwaga: Dla bezpieczenstwa wylacz
zasilanie przed otwarciem pokrywy
chwytacza!

MONTOWANIE STOJAKA NA SZPULKI

Pociagnij stojak na szpulki do siebie,
a nastepnie umies¢ uchwyt na szpulki.
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PRZYGOTOWANIE DO NAWLEKANIA

Unie$ statyw nici do najwyzszego
potozenia. Szpulki nici umies¢ na
podstawkach, a nici przeprowadz przez
prowadnice na stojaku od tytu do przodu.
W przypadku duzych szpulek stozkowych,
mozna uzy¢ gumowych uchwytéw
szpulek o szerokiej koncowce w czesci
gornej, a w przypadku matych, mozna
uzy¢ gumowych uchwytéw szpulek
montujac je waskag koncdéwka do gory.

Pl Mozliwe jest stosowanie szpulek takze bez
.. uchwytéw.

&

Ygrcza

szpulki

‘r'”p (F11
ol B
¥,

“

4
o

1. Zatéz uchwyt szpulki na trzpien szpulki.
2. Jedli szpulka nici jest duza, nalezy uzyc tarczy szpulki z pudetka z akcesoriami.
3. Zatéz szpulke na uchwyt.
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POZYCJA IGLY
Maszyna ma dwie rézne A B
pozycje igty. Jednoczesnie Oe| Prawaigta g Lewaigia
> ] /4 74 P sciegu sciegu
mozna uzywac dwaéch igiet. sl iowatokn — ik
Sruba mocowania A nalezy do

prawej igy. Sruba mocowania B A HU

B nalezy do lewej igty.
ESl

Lewa i prawa igfa Sciegu owerloka

W zaleznosci od pozydji igty, maszyna bedzie szyta réznymi Sciegami.

NAWLEKANIE MASZYNY

UWAGA: wylacz maszyne i odlacz ja od zrédta zasilania.

Objasnienie zasad koloréw:

1. Gérny chwytacz - zielony

2. Dolny chwytacz - fioletowy

3. Prawa igta - niebieski
Aby utatwi¢ nawlekanie otworz pokrywe 4.Lewa igfa - z6lty
chwytacza, gdzie znajduje sie kolorowy
schemat nawlekania. Nawlekaj maszyne w
nastepujacej kolejnosci 1-5 Wadliwe nawleczenie moze doprowadzi¢ do powstania krzywych
Sciegdw, pekniecia ighy lub innych problemoéw. Przed przejsciem do szycia probnego, nalezy
nauczyc¢ sie odpowiedniego nawlekania. Nawlekanie maszyny powinno by¢ przeprowadzone
przy zachowaniu ponizszej kolejnosci: Dolny chwytacz - gomy chwytacz- igly. Otworz
przednig ostone i podstawe robocza. Unies igly do najwyzszego potozenia obracajgc koto
napedowe w swoja strone i podnies stopke dociskowa.
UWAGA: Po podniesieniu stopki dociskowej zwolnione zostaje naciggniecie nici.
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Prowadnik
“ nici
Szpulki nici umies¢ na podstawkach, Podnies uchwyt maszyny (raczke),
poprowadz odpowiedni kolor nici od tytu  przeprowadz ni¢ przez tarcze napinajacg
do przodu przez prowadnik. i pociggnij w dot, nic zostanie zacisnieta
@ przez tarcze. Umies¢ uchwyt z powrotem &
na miejscu.

NAWLEKANIE GORNEGO CHWYTACZA

Uwaga: Uzyj pincety z pudetka
z akcesoriami, aby utatwic sobie
nawlekanie.

Postepuj zgodnie z krokami 1-4.
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Zgodnie z kolorowym rysunkiem nici Przeprowadz ni¢ od przodu do tytu do

wykonaj kroki 5-9 (nizej). otworu gérnego chwytacza (9), nastepnie
przeciagnij okoto 10 cm nici przez otwér
goérnego chwytacza i umiesc jg na stopce
dociskowe;.

NAWLEKANIE DOLNEGO CHWYTACZA

Uwaga: Uzyj pincety z pudetka z akcesoriami, aby utatwic sobie nawlekanie.

e
Prawa
X skrajna
/ pozydja
Al ) .

Obré¢ pokretto do siebie, azdolny chwytacz ~ Postepuj zgodnie z krokami 1-10.
osiggnie prawa skrajng pozycje.
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Zgodnie Zgodnie zrysunkiem,  Uzyj pincety Ni¢ od przodu
z kolorowym przeprowadz ni¢ do przelozenia do tytu przez otwor
rysunkiem nici od prawej strony nici przez otwor (©), uwazaj: ni¢ musi
wykonaj kroki do wgtebienia (B), chwytaczy (8). by¢ wcisnieta
4-7 (nizej). az do osadzania. w rowek. Przeciggnij
okoto 10 cm nici
Wskazowka: W przypadku sciegu 3-nitkowego PIZEZORNOE
owerlokowego i 3-nitkowego dekoracyjnego scieg f:ioln.egcichpv(\;d):tacza
s s P A i umies¢ ja
bedzie tadniejszy, jesli pominie sie krok 8. ol baklan,

NAWLEKANIE PRAWEJ IGLY

Uwaga: Uzyj pincety z pudetka z akcesoriami, aby utatwic sobie nawlekanie.

Przeprowadz nic Wyko‘naj kr I,

przez prowadniki Prz_e ] okc?}o 10 I

6i7. nici przez otwor lewej igty
Postepuj i umiesc ja pod stopka
zgodnie dociskowa.
z krokami
1-9.

Texi Tegra 4 185

— | Texi Tegra 4 INSTRUKCJA 2019.indb 185 @ 18.09.2020 09A43|



NAWLEKANIE LEWEJ IGLY

Uwaga: Uzyj pincety z pudetka z akcesoriami, aby ulatwic sobie nawlekanie.

Przeprowadz
nic przez
prowadniki 4i 5.

Postepuj

zgodnie
z krokami
1-7.

Wykonaj kroki 6 7.
Przeciggnij okoto 10 cm
nici przez otwor lewej igty
i umiesc jg pod stopka
dociskowa.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE NAWLEKANIA

Ni¢ igty jest nawlekana zawsze jako Jesli ni¢ chwytacza zostanie zerwana,
ostatnia, w przeciwnym razie moze dojs¢  nalezy wyciggnac rowniez nic¢ z igty.

do zrywania nici lub niekompletnego Nastepnie nawlec w pierwszej kolejnosci
Sciegu. Rys. 1 pokazuje btedny ukfad. ni¢ chwytacza, a nastepnie igty. Rys. 2

pokazuje prawidtowy ukfad.
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WYMIANA SZPULKI

POKRYWA POJEMNIKA NA SCINKI

~ Pokrywa pojemnika na
scinki stuzy do zbierania
Scinkéw do pojemnika
 podczas szycia, unikajgc
~ich przenikania do wnetrza
maszyny.

Zdejmowanie pokrywy pojemnika na scinki:

Zdejmij pojemnik na scinki, otworz pokrywe chwytacza.
Naci$nij lewym kciukiem pokrywe pojemnika na scinki i

oddziel jg od maszyny, nastepnie pociggnij mocno lewg
reka i zdejmij pokrywe. Patrz zdjecia wyzej.
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1. Obetnij starg ni¢ w poblizu szpulki.
Zawiaz odciete koncowki nowych
szpulek i przeciggnij je przez
prowadniki.

2. Unies stopke dociskowa.

3. Ostroznie pociggnac nitke do
momentu, az zwigzane koncéwki
przejda przez oczko igty.

Montaz pokrywy pojemnika
na scinki: Wcisnij mocno lewa
rekg pokrywe pojemnika na
$cinki pod pokrywe chwytacza

i zatrzasnij mocno zacisk A.



DZWIGNIA STOPKI DOCISKOWE)J

Dzwignia stopki dociskowej
uzywana jest do podnoszenia
lub opuszczania stopki.

Dzieki regulacji wysokosci do
maksymalnie 6 mm mozna szy¢
bardzo grube tkaniny.

Jesli po uformowaniu sciegu
chceszkontynuowac szycie, nie
musisz podnosic dzwigni stopki.
Uzyj palcow, aby delikatnie unies¢
stopke dociskowg i wepchnac pod nig tkanine. Po nacisnieciu rozrusznika noznego (pedatu)
rozpocznie sie szycie.

DOCISK STOPKI

Docisk stopki jest ustawiony tak, aby byt odpowiedni do szycia tkanin

o sredniej grubosci. W przypadku wiekszosci tkanin nie ma potrzeby

zmiany docisku stopki. W przypadku szycia innych grubych lub

Y cienkich tkanin nalezy na poczatku ustawic¢ docisk stopki dociskowej
w zaleznosci od potrzeb. Wykonuije sie to przy uzyciu sSrubokreta (S).

WYMIANA STOPKI (SYSTEM MATIC)

| UWAGA: WYLACZ ZASILANIE |

1. Obroc¢ koto pasowe do siebie, aby
unies¢ igte do najwyzszego potozenia.
Unies stopke dociskowa.

2. Nacisnij dzwignie znajdujaca sie z tytu
uchwytu stopki dociskowej. Stopka
zostanie zwolniona.

3. Umies¢ stopke dociskowa tak, aby
sworzen na stopce znajdowat sie tuz
pod rowkiem uchwytu.

4. Opus¢ uchwyt stopki, aby zablokowac stopke na miejscu.

Jak pokazano na rysunku, podziatka na stopce (A) wskazuje zakres ruchu igty. Moze
to by¢ pomocne w procesie szycia.
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OBCINACZ NICI

Maszyna jest wyposazona w manualny obcinacz
nici. Po zakorczeniu szycia tkaniny wykonaj jeszcze
15- 20 cm Sciegu fancuszkowego, a nastepnie
wprowadz scieg do noza i odetnij go.

WYLACZANIE | WLACZANIE GORNEGO NOZA

| UWAGA: wylacz maszyne i odlacz j od zrodta zasilania.

®
WYLACZANIE GORNEGO NOZA
Obracajac koto pasowe unies gorny néz do najwyzszej pozydji, a nastepnie podnies stopke
zaciskowa. Obréc¢ gomy néz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, az zatrzyma
sie we wycieciu.
WLACZANIE GORNEGO NOZA
Przesun ramie gérnego noza w prawo i obré¢ gémy
N6z z powrotem do pozycji wyjsciowej. Zdejmij
pokrywe chwytacza, a nastepnie zatéz pojemnik na
Scinki.
Texi Tegra 4 189
— I Texi Tegra 4 INSTRUKCJA 2019.indb 189 @



TID .

PRZELACZENIE NA DWIE NICI

| UWAGA: WYLACZ ZASILANIE.

-

Szycie 2-nitkowe, 3-nitkowe i 4-nitkowe Obré¢ pokretto w kierunku strzatki, az
wymaga instalacji Slepego chwytacza. gorny chwytacz znajdzie sie po prawej
Umieszczony on jest w pudetku stronie gérnego noza.

z akcesoriami.

Wiéz zawias A slepego chwytacza
do otworu gérnego chwytacza.

Obré¢ go w lewo i nacisnij gorng
czes¢ lekko do tytu. Koncéwka
Slepego chwytacza zostanie
zablokowana w otworze gérnego
chwytacza. Postepujgc odwrotnie
mozna zdemontowac slepy
chwytacz.
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USTAWIANIE SZEROKOSCI SCIEGU

UWAGA: WYLACZ ZASILANIE.

Przy standardowym sciegu
owerlokowym ustaw
transporter w pozydji ,S".

Po ustawieniu transportera
w pozydji,,S” jezyczek ,A"
znajduje sie we wskazanej
pozycji. Ustawienie to moze
by¢ stosowane do wszystkich
standardowych Sciegow.

Przy rolujgcym Sciegu
owerlokowym i Sciegu
drabinkowym ustaw
transporter w pozydji ,R".

Po ustawieniu transportera
w pozycji ,R” jezyczek ,A"
znajduje sie we wskazanej
pozycji. Ustawienie to moze
by¢ stosowane do wszystkich
rolujgcych Sciegéw.

Zdejmij pojemnik na scinki, obréc
pokretto regulacji szerokosci sciegu
(ustaw zakres 3,0-4,5 mm).

Szerokos$¢ reguladji jest zaznaczona
na ptytce sciegowej, ,R" oznacza
szerokosc przy szyciu owerlokowym.

Uwaga: Gdy pokrywa chwytacza
jest otwarta, latwiej jestustawic

szerokos¢ sciegu.
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Uwaga: Szerokos¢ sciegu 3,0-4,5
mm tylko dla prawej igty, lewa igta
zwieksza o0 2,2 mm, czyli do zakresu
5,2-6,7 mm.

5.2mm
-
(0.20")

3.0mm
(0.12")

6.7mm
-

4.5mm (0.24")

(0.18")

USTAWIANIE DLUGOSCI SCIEGU

Obracajgc pokretfo regulacji Sciegu mozna
ustawic zakres od F (1 mm) do 4 mm.

W przypadku szycia zwyktego dtugosc sciegu
ustawia sie na 3 mm, a dla grubszych tkanin
na4 mm.

Zdejmij pojemnik na scinki, wyciggnij stolik w lewo i
ponownie zatdz pojemnik na scinki.

Uwaga: Przed zdjeciem i zamontowaniem stolika
nalezy wyjac pojemnik na scinki, co utatwia montaz
i demontaz stolika.

Wolne ramie jest odpowiednie do szycia elementéw
o ksztatcie rury, takich jak rekawy, nogawki spodni

itp.

Aby ponownie zamontowac stolik ustaw go tak,
aby byt wyréwnany z obudowa chwytacza, po
Czym wsun go w prawo, az zaskoczy na miejsce.
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Transport réznicowy skiada sie z dwoch rzeddw zabkow
transportera A i B, utozonych jeden za drugim, ktére
przesuwajg materiat. Wspotczynnik regulagji transportu
réznicowego wynosi od 0,7 do 2,0. Standardowe ustawienie
wynosi 1,0, gdy przedni suwak A i tylny suwak B poruszajg
sie w tym samym czasie. Przyktadowo: przedni i tylny suwak
przesuwa takg samg ilos¢ materiatu.

Uwaga: Wydajnosc transportu r6znicowego zalezy
réwniez od dlugosci wybranego sciegu oraz rodzaju
uzywanego materiatu.

Jesli dzwignia regulacji transportu
réznicowegdo jest ustawiona na 0,7,
" przednie zabki poruszaja sie

- 0 potowe wolnigj niz tylne, czyli ze
. przednie zabki przesuwaja dwa

" razy mniej materiatu niz tylne.

" Drzieki temu $cieg jest naciagany.

Podczas szycia bardzo cienkich materiatéw ustawienie to moze zapobiegac marszczeniu
tkaniny i pozwoli¢ na uzyskanie bardzo gtadkiego sciegu (A). Ustawienie to pozwala rowniez
na wykonanie stylowego szycia. Podczas szycia dzianiny mozna uzyskac efekt fali (B).

Gdy dzwignia regulacji transportu
réznicowego jest ustawiona na 2,0,
przedni zabki poruszajg sie dwa
razy szybciej niz tylne. Dzieki temu
scieg jest marszczony.

Podczas szycia dzianiny ustawienie to moze zapobiec jej rozcigganiu i pozwala uzyskac ptaski
Scieg (C). Ustawienie to pozwala réwniez na wykonanie stylowego szycia. W ten sposéb mozna
uzyskac efekt marszczenia na delikatnych tkaninach (D).
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PONIZSZA TABELA POKAZUJE ROZNE USTAWIENIA TRANSPORTU ROZNICOWEGO,
WYMAGANE DLA ROZNYCH TKANIN. WYPROBUJ SZYCIE NA PROBCE PRZED
ROZPOCZECIEM NORMALNEGO SZYCIA.

Ustawienie réznicowe

Tkanina/efekt Marszczenie | Normalne | Rozcigganie
<2,0> <1.0> <0.5>
Lekka, cienka tkanina: Jedwab, satyna,
tafta, podszewka, popelina itp. . .
Normalna tkanina: Lekka bawetna, srednio
tkana bawetniana, ciepte ubrania itp. .
Dzianina: Swetry, tkanina na polo, dzianina
itp. . .
Gruba dzianina: Tkanina na koszule,
grube mankiety, dzianina recznie szyta °

itp.

Stretch: Tkanina srednia i lekka, koszule
sportowe, dzianina, wykonczenia
rekawoéw i kotnierzy, obrebianie spodnic
itp.

Merezka: Falbanki z delikatnych tkanin

i koronek, krawedzie bluzek, koszule,
spodnice, krawedzie kieszeni, wstazki,
klapy, mankiety itp.

USTAWIENIA TRANSPORTU ROZNICOWEGO

» Ustaw pokretto regulacji transportu réznicowego
ponizej ,1,0". Ustawienie pokretta zalezy od
szytego materiatu oraz wielkosci marszczenia,
ustaw wiec je odpowiednio do tkaniny i wyprobuj
przed rozpoczeciem szycia odziezy.

o Gdy pokretto jest ustawione na ,3" lub wiecej,
wielkos¢ posuwu gtéwnych zgbkéw zmieni sie
automatycznie na ,3", gdy pokretto regulacji
jest ustawione na ,2,0". Uwaga: W przypadku L
normalnego szycia nalezy ustawic pokretto
regulacji transportu réznicowego na wartos¢ ,1,0".
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Podnies stopke dociskowg, a nastepnie umies¢ tkanine
pod nig na ptytce w zaleznosci od szerokosci sciegu.
Kiedy zaczniesz szy¢, pociagnij lekko tkanine do tytu

i rozpocznij szycie z matg predkosciag

Uwaga:
Zazwyczaj
nalezy wykonac
probena
niepotrzebnym
kawatku tkaniny.

1. Podczas zblizania sie do krawedzi tkaniny trzymaj nici, pociagajac je do tytu
i szyj powoli.

2. Zakonczenie $ciegu drabinkowego (coverlock) Wykonaj 4-5 sciegow jeden
na drugim. Podczas ostatniego sciegu obré¢ pokretto w swoja strone, dopoki
igty nie wbija sie w materiat i nie ustyszysz klikniecia kazdej z nich (tuz przed
osiggnieciem najnizszej pozycji). Po drugim kliknieciu przekre¢ pokretio
w przeciwnym kierunku, az igty osiggna najwyzsza pozycje. Unies$ stopke
dociskowa. Przetnij nici, pociagnij nici igiet do tytu i podwiaz je, tkanina moze
zablokowac tylny koniec nici. Wyjmij tkanine.

O
PROWADNIK

Wyjmij prowadnik z pudetka z
akcesoriami, umies¢ w uchwycie A,
przesuwajac go w lewo i w prawo
do zadanego potozenia.

Prowadnik jest przydatny podczas szycia
Sciegiem drabinkowym i 2- nitkowym
tancuszkowym z regularnymi odstepami.
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WSZYSTKIE RODZAJE SCIEGOW

Napiecie dla tkaniny sredniej grubosci i nici Slepy
- bawdnime' 2z s .
Typ Sciegu Zastosowanie Pc?zyqa 7 D'hfgosc Sz'ento — Pozyc';a
igly : e iciegu | sciegu | zabkow | E=TAK
Zotty | Niebieski | Zielony | Fioletowy | Czerwony CI=NE
Scieg4-nitk
kg Zszywanie
dowolnych IE]
tianin, N N N N 2,5~3 35 S O
w szczegolnosd
elastycznych
Scieg 3-nitkowy
owerlokowy (szeroki) | Szycie
delikatnej
dzianiny N N N 2,5~3 35 S O
(fatwo
strzepiacej sie)
Scieg 3-nitkowy
lok ski
pisaliic ik Szycie cienkiej
dzhniy N N N 2 | 3 s m|
(fatwo -
strzepiacej sie)
Scieg owerlokowy 3- R
nitkowy (szeroki) | Szycie i
delikatnej m
dzianiny 4 2 7 F~2 35 S O
(latwo -
@ strzepiacej sie) m
Scieg owerlokowy 3-
nitkowy (waski Szycie cienkiej
dzianiny 4 15 / F~2 35 s ]
(fatwo - :
strzepiacej sie)
Sdeg(dekoracyjr;(y}
i (s i)
oo Lugiy Szycie tkanin
o srednigj 15 55 7 F~2 35 S O
grubosci
Scieg 3-nitkowy
marszczony
Szycie tkanin
o $rednigj 45 / 4 F~2 35 R O
grubosci
Scieg 3-nitkowy
marszczony
owerlokowy Szycie tkanin
cenkkh N 35 15 F~2 35 s [ ]
i $redniej ’ ! .
orubosc
Scieg 2-nitkowy
owerlokowy (szeroki)
Szycie tkanin
o éredniej 2 N F~2 35 S |
grubosci
196 Texi Tegra 4

— l Texi Tegra4 INSTRUKCJA 2019.indb 196

@



Napiecie dla tkaniny $redniej grubosci i nici Slepy
i bawetnianej & $¢ i
Typ sciegu Zastosowanie quycja - D’h.'lgosc Sz’er'okosc Pozyga
igly Sciegu sciegu | zabkow | I=TAK
Z6lty | Niebieski | Zielony | Fioletowy | Czerwony CI=NIE
Scieg 2-nitkowy
owerlokowy (waski)
Smyche i 2 N 2 | 35 s [}
cienkich .
Scieg owerlokowy
2-nitkowy (szeroki)
Sapcie tairn 6 N 2 | 35 s ]
cienkich
24
p— |
Szycie thanin 6 N 2 | 35 s [
cienkich
Scieg 2-nitkowy
marszczony (merezka)
Szycie tkanin
bardzo N N F~2 35 R |
cienkich

t
USTAWIENIA NAPREZENIA NICI IGLY

Ponizej opisana jest regulacja naprezenia nici w igtach dla wszystkich sciegow.

Ustaw pokretto naprezenia tak, aby uzyskac zgdang wartos¢. Ponizsze ustawienia sg
jedynie orientacyjne, Scieg zalezy réwniez od rodzaju tkaniny, nici oraz igty. Z tego
wzgledu przed rozpoczeciem szycia nalezy wykonac probe i w razie potrzeby zmienic
ustawienie. Podczas proby mozna uzy¢ odpowiednich pokretet naprezenia. Poniewaz
gorny chwytacz odpowiada kolorowi zielonemu, dolny odpowiada fioletowemu.

SCIEG 4-NITKOWY OWERLOKOWY

Ni¢ gémego chwytacza YELLOW | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
Ni¢dolnego N N N N

INAVAVAVAVA

igly J!v P

Jesli naprezenie jest ustawione w sposéb optymalny,
ni¢ gérnego chwytacza (zielona) i dolnego chwytacza
(fioletowa) pojawiaja sie po lewej stronie tkaniny.
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Ni¢ gémego chwytacza

!‘llcprawel AT T T I I S
igly fvvvvvv&‘}

e WSS 4
Nic igty lewej (L*\\

Prawa (€
stona A Y

Ni¢dolneg
Ni¢ prawej ‘Nﬁﬁﬁﬁﬁf}?‘i chwytaczg
e P
Ni¢prawej  Ni¢ gérnego chwytacza
igly

3l§1§‘il§‘l§_l§}'!’ﬁ chwytacda

3

Jesdlinic lewej igly (z6tta) jest zbyt luzna: ustaw pokretto
naprezenia prawe;j igly (zotte) na wyzsza wartos¢.

Jesli ni¢ prawej ighy (niebieska) jest zbyt luzna: ustaw
pokretto naprezenia igty (niebieskie) na wyzsza
wartosc.

Jeslini¢ gérnego chwytacza (zielona) jest widoczna
na lewej stronie: Ustaw pokretto gérnego chwytacza
(zielone) na wyzszg wartosc lub pokretto dolnego
chwytacza (fioletowe) na nizszg wartosc.

Jesli ni¢ gérnego chwytacza (fioletowa) jest widoczna
na prawej stronie: Ustaw pokretto dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzszg wartosc lub pokretto gérnego
chwytacza (zielone) na nizsza.

SCIEG 3-NITKOWY OWERLOKOWY OBRZUCAJACY

Ni¢ gémego chwytacza

SZEROKI | ZOTY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
N N N

WASKI | ZOETY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
N N N

Jesdli ni¢ igtowa (zétta lub niebieska) jest zbyt luzna:
ustaw pokretto naprezenia igly (zétte lub niebieskie)
na wyzszg wartosc.
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Ni¢ gérmego chwytacza

Jedli ni¢ gérnego chwytacza (zielona) jest widoczna
na lewej stronie: Ustaw pokretto gérnego chwytacza
(zielone) na wyzszg wartos¢ lub pokretto dolnego
chwytacza (fioletowe) na nizsza.

Jeslini¢ gérnego chwytacza (fioletowa) jest widoczna
na prawej stronie: ustaw pokretto dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzszg wartos¢ lub pokretto gérnego
chwytacza (zielone) na nizsza.

SCIEG 3-NITKOWY OWERLOKOWY

Ni¢ gérnego chwytacza

Ni¢ gérnego chwytacza

e Ni¢iglowa

Ni¢ gérmego chwytacza

Ni¢dolnego
rlope it S U, dhwytacza

Ni¢igtowa

Prawa
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SZEROKI | ZOLTY [ NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
4 2 7

WASKI | ZOtTY [ NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
4 15 7

Jeslini¢ igtowa (zotta lub niebieska) jest zbyt luzna:
ustaw pokretio naprezenia igty (zotte lub niebieskie)
na wyzszg wartosc.

Tylko troche nici gérnego chwytacza (zielona) jest
widoczne na lewej stronie: ustaw pokretfo gérnego
chwytacza (zielone) na nizszg wartos¢ lub pokretto
dolnego chwytacza (fioletowe) na wyzsza.

Jesli ni¢ gérnego chwytacza (fioletowa) jest widoczna
na prawej stronie: ustaw pokretto dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzszg wartosc lub pokretto gérnego
chwytacza (zielone) na nizsza.
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SCIEG 3-NITKOWY DEKORACYJNY

Ni¢ gérmego chwytacza

SZEROKI | ZOTY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
1,5 55 7

S S e e e |
a,

TN

658 Jesdlinic igtowa (zotta) jest zbyt luzna: ustaw pokretto
(;S“L Nicdolnegocwytaczs  NAPTEZENIa prawej igly (zoétte) na wyzszg wartosc.

Jesli ni¢ gérnego chwytacza (zielona) jest widoczna
iiinging na lewej stronie: ustaw pokretfo naprezenia gérnego
pawa = Nidolnegochwytaza Chwytacza (zielone) na wyzszg wartosc.

)M M MO IO

NIG\NigWI
B B

Jeslini¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest zbyt
luZna: ustaw pokretto naprezenia dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzszag wartosc.

/Y
RN

SCIEG 3-NITKOWY MARSZCZONY

Ni¢ gérnego chwytacza

ZOLTY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY |CZERWONY
4,5 7 4

Jeslini¢ prawej ighy (niebieska) jest zbyt luzna: ustaw
pokretto naprezenia prawej igty (niebieskie) na wyzszg
wartosc.
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Ni¢ gérnego chwytacza

Jesli ni¢ gérnego chwytacza (zielona) jest widoczna
na lewej stronie: Ustaw pokretto gérnego chwytacza
Niciglowa ) (zielone) na wyzszg wartos¢ lub pokretto dolnego
Prawa \\." Lewa chwytacza (fioletowe) na nizsza.
—//

Jedli ni¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest widoczna
na prawej stronie: Ustaw pokretto dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzszg wartos¢ lub pokretto gérnego
chwytacza (zielone) na nizsza.

SCIEG 3-NITKOWY MARSZCZONY OWERLOKOWY

Ni¢igtowa

ZOLTY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
N 3,5 75

Jedli ni¢ prawej igly (niebieska) jest zbyt luzna: ustaw
pokretto naprezenia prawej igty (niebieskie) na wyzsza
wartosc.

Tylko troche nici gérnego chwytacza (zielona) jest
widoczne na lewej stronie: ustaw pokretfo gérnego
chwytacza (zielone) na nizszg wartos¢ lub pokretto
dolnego chwytacza (fioletowe) na wyzsza.

Jesli ni¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest widoczna
na prawej stronie: Ustaw pokretto dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzszg wartos¢ lub pokretto gérnego
Prawa chwytacza (zielone) na nizsza.

strona

Ni¢ iglowa
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SCIEG 2-NITKOWY OWERLOKOWY

<y Nic¢igtowa
Prawa N

SZEROKI | ZOLTY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
2 N

Uwaga: Aby ulatwic sobie szycie, uzyj slepego
chwytacza.

Jesdlinic igtowa (zotta lub niebieska) jest zbyt luzna lub

ni¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest zbyt naprezona:

ustaw pokretto naprezenia igly (zétte lub niebieskie)
na wyzszq wartos¢ lub pokretto dolnego chwytacza
(fioletowe) na nizsza.

Jeslini¢ igtowa (z6tta lub niebieska) jest zbyt
naprezona lub ni¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest
zbyt luzna: ustaw pokretto naprezenia igty (zotte lub
niebieskie) na nizszg wartos¢ lub pokretto dolnego
chwytacza (fioletowe) na wyzsza.

SCIEG 2-NITKOWY OWERLOKOWY
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SZEROKI | ZOETY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
6 N

WASKI | ZOETY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
6 N

Uwaga: Aby ulatwic sobie szycie, uzyj slepego
chwytacza.

Jesli ni¢ igtowa (z6tta lub niebieska) jest zbyt luzna:
ustaw pokretto naprezenia igty (zétte lub niebieskie)
na wyzsza wartosc lub pokretto dolnego chwytacza
(z6tte) na nizsza.

Jesli ni¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest zbyt luzna:
ustaw pokretto naprezenia dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzszg wartosc.
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SCIEG 2-NITKOWY MARSZCZONY

ZOLTY | NIEBIESKI | ZIELONY | FIOLETOWY
N N

Uwaga: Aby ulatwic sobie szycie, uzyj slepego
chwytacza.

Jesli ni¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest zbyt luzna:
ustaw pokretto naprezenia prawej igty (niebieskie)

na nizszq wartos¢ lub pokretto dolnego chwytacza
(fioletowe) na wyzsza.

Jeslini¢ dolnego chwytacza (fioletowa) jest zbyt
naprezona: ustaw pokretto naprezenia prawe;j igty
(niebieskie) na wyzsza wartos¢ lub pokretto dolnego
chwytacza (fioletowe) na nizsza.

KONSERWACJA MASZYNY

CZYSZCZENIE MASZYNY SMAROWANIE CZYSZCZENIE

Zdejmij pokrywe pojemnika Po oczyszczeniu PRZYSSAWEK

na scinki, otwoérz pokrywe maszyny nalezy Okresowo oczysc
chwytacza, ustaw gérny néz ja nasmarowac przyssawki alkoholem,
W pozycji spoczynkowej, zgodnie aby zapewnic stabilnos¢
zdejmij stopke dociskowa, z rysunkiem. maszyny.

wyczysé ptytke Sciegowa,

gorny néz, dolny néz i obszar
chwytacza szczotka z pudetka
z akcesoriami.

UWAGA: Przed wykonaniem czynnosci
wylacz zasilanie.
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WYMIANA DOLNEGO NOZA

UWAGA: Przed wykonaniem czynnosci wylacz
zasilanie. Wymien dolny néz.

Demontaz: zdejmij pokrywe pojemnika na scinki, otworz
pokrywe chwytacza, wytacz gérny néz, ustaw igte

w najwyzszej pozycji, odkrec srube A sSrubokretem (L)

z pudetka z akcesoriami i opusc.

Montaz: zatéz nowy dolny néz, dokrec Srube mocujgca, ustaw
gorny néz z powrotem w pozycji roboczej, zamknij pokrywe
chwytacza.

TKANINA, NIC | DEUGOSC SCIEGU

®
TKANINA NIC DrUGOSC SCIEGU

LEKKA, CIENKA TKANINA: i

Organdyna, cienka dzianina, ang{né‘;oo_]i%i 2.0-4.0mm
tafta, jedwab, podszewka itp. fegdza:

TKANINA O SREDNIEJ

GRUBOSCI: Bawetna: 40-60# 2.0-40mm
Bawetna, dzianin, satyna, Przedza: 70-140# Amaum
gabardyna

CIEZKA TKANINA: )

Tweed, tkanina na garnitur, Efzw(ej;naa%?a%i 2.0-4.0mm
denim, itp. Gdza:

Bawetna: 40-60#

DZIANINA Przedza: 70-140# 2.0-40mm
OBREBIANIE SZWEM

2-NITKOWYM LUB Bawetna: 120-1404# 1.0-2.0mm
3-NITKOWYM
204 Texi Tegra 4
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NAJCZESTSZE PROBLEMY | METODY ICH USUWANIA

Z powodu niewfasciwej obstugi moga wystapic ponizsze problemy, ktére mozna
rozwigzad przy uzyciu tabeli kontrolnej.

PROBLEMY PRZYCZYNA PROBLEMU METODY USUWANIA
1.lgta wygita lub qunlgta 1. Wymiert igle
2l nle Jest prawldiowo 2. Umies¢ igte we wiasciwej pozydji
ZtAMANIE IGLY zamocowana ’ hE Ve TRSO RN
piie 3. Podczas szycia nie ciggnij za
3. Tkanina jest zbyt mocno :
S tkanine
naciggnieta
1. Igta jest nieprawidtowo nawleczona | 1. Nawlecz w sposéb prawidtowy
2. Ni¢ zaklinowata sie 2. Sprawdz, czy ni¢ nie klinuje sie
ZERWANIE NICI 3. Napre.ie.nie nici jgst za duze w podstawce - .
4. Igfa nie jest prawidtowo 3. Ustaw naprezenie nici iglowej
zamocowana 4. Umies¢ igte we whasciwej pozycji
5. Niewtasciwy wybor igty 5. Wybierz wiasciwg igte
1.lgta \A{ygieta lub peknieta 1. Wymie#t ighe
2t ke st prasve o 2. Umies¢ igte we wiasciwej pozycji
POMINIETE SCIEGI zamocowana gty Bl L)
: o - 3. Wybierz wtasciwg igte
3. Niewtasciwy wybor igty ; :
. . - 4. Nawlecz w sposob prawidtowy
4. Igfa jest nieprawidtowo nawleczona
NIEWEASCIWY SCIEG Napressile il owel it Jest Ustaw naprezenie nici iglowej

dobrze ustawione

3- LUB 4-NITKOWE SCIEGO

OWER GROWE AN Slepy chwytacz nie zostat
NIEREGULARNY KSZTALT, NIC - deprzmontOthany Zdemontuj slepy chwytacz
GORNEGO CHWYTACZA NIE
SPLATA SIE W SCIEG
MASZYNA NIE PRACUJE
(PRZY WEACZONYM Brak zasilania Sprawdz kabel i podigczenie maszyny
WYLACZNIKU ZASILANIA)

1. Pomigdzy nozami znajduijq sie scinki GE o -

NIEREGULARNE PRZYCINANIE | materiatu it v i

- : 2. Wymien dolny néz
2. Dolny néz dolny jest tepy
1. NapreZenie nici jest za duze . L )
2T 't Somi e iest 1. Zmniejsz naprezenie nici iglowej
- ansport 1oznicowy nie Jes 2. Zmien ustawienie transportu
SCIAGNIETE SCIEGI ustawiony prawidlowo -
S ) réznicowego
3. Nawleczenie jest nieprawidtowe, co - ;
powoduje blokowanie nici 3. Nawlecz we wiasciwy sposéb
1. Scieg jest zbyt ciasny
2. Przy szyciu grubych tkanin stopka | 1. Zwieksz dtugos¢ sciegu
NIEREGU%QESIL?ZESUW dociskowa jest zbyt nisko 2. Zwieksz nacisk stopki dociskowej
3. Przy szyciu cienkich tkanin stopka | 3. Zmniejsz nacisk stopki dociskowej
dociskowa jest zbyt wysoko
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SPECYFIKACJA MASZYNY

MODEL TEXI TEGRA 4
llos¢ nici 2,3, 4nid
Szerokos¢ sciegu 6,7 mm
lgfa / grubos¢ standard HAI-SP, HA x1(130/705H) / 12 / 80
Dlugos¢ sciegu 1-4 mm
Szybkos¢ szycia do 1200 sciegéw na minute
Podnoszenie stopki do4 mm
Transport réznicowy regulowany w zakresie 0.7 — 2.0
Wymiary 360 mm (s) X 380 mm (g) X 380 mm (w)
Waga 92 kg

Informacje dla uzytkownikéw zgodne z europejskimi dyrektywa 2014/30/EU w sprawie ograniczenia

stosowania substancji niebezpiecznych w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych, jak réwniez

usuwania odpadéw.: Symbol przekreslonego $mietnika, widoczny na urzadzeniu wskazuje, ze po

zakoriczeniu okresu jego uzytkowania, produkt powinien zosta¢ sktadowany w wyodrebnionym

miejscu. Dlatego tez produkty, ktérych okres uzytkowania sie zakoriczyl, musza zosta¢ oddane do
utylizacji w miejscu specjalizujgcym sie w selektywnej zbiérce odpadoéw sprzetu elektrycznego i elektronicznego
lub zwrécone sprzedawcy w chwili zakupu nowego, podobnego urzadzenia, na zasadzie wymiany jednego na
drugie. Odpowiednie gospodarowanie odpadami, wysytanie do recyklingu, przetwarzanie i unieszkodliwianie
w spos6b przyjazny dla srodowiska przyczyniaja sie do zapobiegania ewentualnym negatywnym skutkom dla
srodowiska oraz zdrowia i pomagaja w optymalizacji odzysku i ponownym wykorzystaniu czesci wchodzacych
w skiad urzadzenia. Nieprawidtowe usuniecie produktu przez uzytkownika grozi zastosowaniem sankgji
administracyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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